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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsen besluttede,

at godkende dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

• DANVA afholder årsmøde i Odense den 1. juni - 2. juni 2023. maj 2022 (se
invitation).
• Afholdelse af inspirationstur til Manchester - Status.
• Afholdelse af temadrøftelse for byrådet den 27. februar 2023 vedr. et evt. fælles
kommunalt vandresourcecenter.
• Besøg på Hillerød centralrenseanlæg Syd den 20. marts 2023.
• Der afholdes budgetforhandlingsmøde den 29. august 2023 hvor der også er
planlagt bestyrelsesmøde. Det foreslås, at bestyrelsesmødet flyttes til den 5.
september 2023, kl. 18:00.

Indstilling:

Det indstilles,

at formandens beretning tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Bestyrelsen besluttede,

at tage formandens beretning til efterretning.

at det planlagte bestyrelsesmøde den 29. august 2023 flyttes til 5. september 2023, kl.
18:00

at der på næste bestyrelsesmøde tages stilling til om der skal arrangeres et særskilt
besøg på Hillerød renseanlæg.
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POLITIK  /  DIALOG  /  INSPIRATIONPOLITIK  /  DIALOG  /  INSPIRATION

Prisen for deltagelse i årsmødet er opdelt i:
Deltagergebyr: kr. 2.695,-
Festmiddag pr. pers.: kr. 670,-
Forplejning torsdag pr. pers.: kr. 450,-
Forplejning fredag pr. pers.: kr. 300,-
Bemærk, at priserne er ekskl. moms.

Eventuelle spørgsmål vedrørende årsmødet rettes til Helle 
Benjaminsen på tlf. 8793 3561, mail hb@danva.dk eller Else 
Sømod på tlf. 8793 3516, mail es@danva.dk.

Tilmelding skal ske via DANVAs hjemmeside 
www.danva.dk, hvor der på forsiden vil være 

en genvej til ”Årsmøde 2023”.

Vi åbner for tilmelding onsdag den 1. februar 2023. Sam-
tidig bliver der åbnet for værelsesbooking (information 
vedrørende booking findes på www.danva.dk). Værelser 
skal bookes og afregnes direkte med hotellet.

Sidste frist for tilmelding er den 28. april 2023.

På hjemmesiden vil du løbende blive orienteret om 
årsmødet. 

Med venlig hilsen

Lasse Frimand Jensen
Bestyrelsesformand DANVA

Kære medlem

Det er mig en stor fornøjelse at invitere dig til DANVA 
Årsmøde og generalforsamling den 1. og 2. juni 2023 på 
ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense.

Alle medlemmer af DANVA er velkomne.

Årsmødet starter torsdag den 1. juni 2023 kl. 09.30. DANVAs 
ordinære generalforsamling begynder kl. 10.20.

Vi henleder opmærksomheden på, at forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen i henhold til vedtæg-
ternes § 20, skal sendes skriftligt og være bestyrelsen i 
hænde senest 6 uger inden generalforsamlingens afhol-
delse. Endelig dagsorden for generalforsamlingen tillige 
med det detaljerede program udsendes jf. vedtægterne.

Dette års faglige program vil under overskriften ”Vand 
fortjener din tillid” sætte fokus på tillid, både som del af 
styrings- og ledelsesparadigmer og som nøgleprincip i 
relationerne til vandselskabernes kunder. 

Tillid er og har været en central og uundværlig byggesten 
i vores samfund. Danmark har den stærkeste tillidskultur i 
verden. Hvorfor er tillid så vigtigt? Hvad kan vi vinde ved 
at have tillid i vandsektoren og i samfundet? 

På årsmødet vil det også være muligt at møde vandsek-
torens leverandører og rådgivere på træfpunkterne og 
ikke mindst ved torsdagens middag.

DANVA ÅRSMØDE 2023 
Torsdag den 1. juni og fredag den 2. juni

Invitation til

Punkt 2, Bilag 1: A°rsmøde DANVA 2023 - invitation.pdf
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DANVA Årsmøde 2023 - Program

TORSDAG DEN 1. JUNI 2023 

09.30–10.00 Åbning af træfpunkter  

10.00–10.20 Åbning af årsmødet 
  v. DANVAs bestyrelsesformand  

Lasse Frimand Jensen

10.20–11.30 Generalforsamling  
  
11.30–12.00 Årsmødetale  
  
12.00–13.00 Frokost blandt træfpunkter  
 
13.00–14.00 Tillid  
  v. professor i offentlig politik  

med ph.d.-grad i økonomi,  
Gert Tinggaard Svendsen 
 

14.00–14.30  Tillid eller kontrol i vandsektoren
 Case fra medlemskredsen
 
14.30–15.00 Tillid eller kontrol i vandsektoren
 Case fra medlemskredsen

15.00–16.00 Pause blandt træfpunkter  
 
16.00–17.00  Debat om tillid eller kontrol i 

vandsektoren 
 Ordstyrer: Lars Trier Mogensen
  Vi har inviteret politikere fra Folketinget  

og kommune, embedsmænd, 
vandselskaber og eksperter til at 
debattere styringsmekanismer i 
vandsektoren.  

19.00–01.30 Velkomstdrink med 
 efterfølgende middag

 

FREDAG DEN 2. JUNI 2023  
 
9.00–09.45  Hvad gør overskrifterne i medierne  

ved tilliden til vandet?  
  v. reklametekstforfatter, livsstilsekspert  

og foredragsholder, Anne Glad
 
09.45–10.15  Drikkevandsselskaber fortjener  

kundernes tillid  
 Case fra medlemskredsen
 
10.15–10.45  Spildevandsselskaber fortjener  

kundernes tillid 
 Case fra medlemskredsen
 
10.45–11.45 Pause blandt træfpunkter  
 
11.45–12.15 Aktuelt emne
 
12.15–13.00 Krig i Europa 
  v. associated professor Royal 

Danish Defence College, 
Peter Viggo Jacobsen

  
13.00 Frokost

Ændringer kan forekomme
Programmet opdateres løbende 
på www.danva.dk

Punkt 2, Bilag 1: A°rsmøde DANVA 2023 - invitation.pdf



Punkt 3: Direktørens beretning om selskabets
virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde.

Igangværende og planlagtestørre anlægsarbejder mv. - spildevand, vand.

• Etablering af Vandresourcecenter.
• Byggemodning af Nivå Bymidte.
• Klimatilpasning - Kokkedal
• Koordinering af anlægsarbejder ifb.m. etablering af fjernvarmenet
• Etablering af varmepumpeanlæg på Fredensborg renseanlæg.
• Udbygningsplan for etablering af solcelleanlæg.

◦ Etablering af 100 kWp solcelleanlæg på Fredensborg renseanlæg.
◦ Ebatlering af 87 kWp solcelleanlæg på Endrup vandværk.
◦ Etablering af 24 kWp solcelleanlæg på Højvangen 17A.

Affald.

• Status vedr. implementering af ny affaldsordning.

Administration mv.

• Retssager siden sidste bestyrelsesmøde - Ingen
• Klimahændelser mv. siden sidste bestyrelsesmøde - Ingen.
• Overholdelse af krav mht. spildevand og drikkevand - Alle krav overholdt.
• Restancer (forelægges på mødet).
• Status vedr. overdragelse af Langstrup Vandværk.

Indstilling:

Det indstilles,

at bestyrelsen tager direktørens beretning til efterretning.
at status vedr. restancer forelægges på bestyrelsesmøderne i april og november.

Beslutning for Punkt 3: Direktørens beretning om
selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede,

at tage direktørens beretning til efterretning.

at status vedr. restancer forelægges på bestyrelsesmøderne i april og november.

Punkt 4: Selskabernes økonomiske status.

På mødet forelægges økonomirapporter for det fjerde kvartal af 2022 for selskaberne
Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Spildevand A/S og
Fredensborg Affald A/S.
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Indstilling:

Det indstilles,

at bestyrelsen tager kvartalsrapporterne til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Selskabernes økonomiske status.

Bestyrelsen besluttede,

at tage kvartalsrapporterne til efterretning.
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Budgetopfølgning 1/1 - 31/12 2022 Resultatopgørelse

Fredensborg Spildevand A/S

Realiseret Periodens budget Afvigelse Note Realiseret 2021 Budget 2022

Omsætning 60.250.647                  60.039.667            210.980               66.082.524         59.504.000       

Produktionsomkostninger -14.642.176                 -11.833.360           -2.808.816          1      -12.030.681        -10.921.600     

Distributionsomkostninger -4.903.970                   -7.205.501             2.301.531            2      -4.794.439          -7.272.200       

Bruttoresultat 40.704.501                  41.000.806            -296.306              49.257.404         41.310.200       

Administrationsomkostninger -3.403.290                   -4.040.000             636.711               3      -3.431.187          -3.350.000       

Miljø- og Servicemål -65.604                         -100.000                 34.396                 -71.136                -100.000           

Resultat før afskrivninger 37.235.607                  36.860.806            374.801               45.755.081         37.860.200       

Afskrivninger -35.650.443                 -35.675.634           25.191                 -35.322.886        -35.182.000     

Resultat af primær drift 1.585.164                     1.185.172               399.992               10.432.195         2.678.200         

Andre driftsindtægter 57.622                          80.000                    -22.378                55.319                 80.000              

Andre driftsomkostninger -875                              -875                     -                     

Resultat før renter 1.641.911                     1.265.172               376.739               10.487.514         2.758.200         

Finansielle indtægter 720.469                        -                           720.469               4      -                        

Finansielle omkostninger -2.414.430                   -2.070.700             -343.730              4      -2.028.405          -2.070.700       

Resultat før skat -52.050                         -805.528                 753.478               8.459.109            687.500            

Skat af årets resultat -2.105.500          

Periodens resultat -52.050                         -805.528                 753.478               6.353.609            687.500            

Noter:

1) Spildevandsafgift (+136 tkr.) over budget. Udgifter til el (+627 tkr.) over budget, Kemikalier (+369 tkr.) over budget

Varme (+114 tkr.) over budget, Service og reperationer (+356 tkr.) over budget. Lønudgifter (+576 tkr.) over budget

2) Lønomkostninger (-1.936 tkr.) under budget. Tab ved afgang (-709 tkr.) under budget

3) Lønomkostninger (-1.047 tkr.) under budget. Ekstern rådgiver (614 tkr.) over budget

4) Kursgevinst på indfrielse af lån og efterfølgende reduceret renteudgift på Kommunekredit.

Budgetopfølgning 1/1 - 31/12 2022

 -
 20.000.000
 40.000.000
 60.000.000
 80.000.000

 100.000.000
 120.000.000
 140.000.000

Likvider i alt

Punkt 4, Bilag 1: FS 2.2 - Prognose 2022.pdf



Budgetopfølgning 1/1 - 31/12 2022 Balance og likviditet

Fredensborg Spildevand A/S

AKTIVER

Saldo 31/12 2021 Saldo 31/12 2022 Tilgang Note Afgang

Anlægsaktiver

Immaterielle anlæg 2.286.832                     2.286.832               -                        -                        

Afskrivning immaterielle anlæg -1.221.044                   -1.409.517             

Materielle anlæg 1.580.025.004             1.601.109.025       -                        1      21.219.345         

Afskrivning materielle anlæg -395.206.733               -430.533.380         

Finansielle anlæg -                        -                        

Anlægsaktiver i alt 1.185.884.060             1.171.452.961       

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg 1.540.068                     3.020.968               -                        1.480.901            

Tilknyttede virksomheder 10.876.831                  5.625.173               5.251.658            -                        

Over/under TO+regulatorisk -741.153                       -741.153                 -                        -                        

Andre tilgodehavender 2.855.287                     2.898.809               -                        43.522                 

Periodeafgrænsningsposter -                        -                        

Likvide beholdninger 93.772.965                  74.735.898            19.037.067         2      -                        

Omsætningsaktiver i alt 108.303.997                85.539.695            

AKTIVER I ALT 1.294.188.057             1.256.992.656       

PASSIVER

Saldo 31/12 2021 Saldo 31/12 2022 Tilgang Note Afgang

Egenkapital

Aktiekapital 11.000.000                  11.000.000            -                        -                        

Egenkapital i øvrigt 1.233.801.860             1.240.155.469       6.353.609            -                        

Resultat før afskrivninger 6.353.609                     35.598.393            29.244.784         3      -                        

Afskrivninger -35.650.443           3      

Egenkapital i alt 1.251.155.469             1.251.103.419       

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat 8.360.619                     8.360.619               -                        -                        

Hensatte forpligtelser i alt 8.360.619                    8.360.619               

Gældsforpligtelser

Kreditinstitutter 41.287.587                  2.524.667               -                        4      38.762.920         

Leverandører 3.383.770                     7.469.475               4.085.705            -                        

Fredensborg Kommune -                        -                        

Skyldig sambeskatning -9.996.961                   -9.996.961             -                        -                        

Anden gæld -2.427                           -2.468.563             -                        2.466.136            

Gældsforpligtelser i alt 34.671.969                  -2.471.382             

Øerafrunding -1                          

PASSIVER I ALT 1.294.188.057             1.256.992.656       

LIKVIDITET BALANCE 63.972.823         63.972.823         

-                                 

Noter:

1) Tilgang af anlæg siden ultimo 2021

2) Likviditeten er faldet som følge af indfrielse af lån

3) Driftsresultatet før afskrivninger - afskrivninger giver årets resultat

4) Indfrielse af lån. Lån til klimatilpasning står tilbage

Likviditetsforskydning

Punkt 4, Bilag 1: FS 2.2 - Prognose 2022.pdf



Budgetopfølgning 1/1 - 31/12-2022 Resultatopgørelse

Fredensborg Affald A/S

Realiseret Budget Afvigelse Note Realiseret 2021 Budget 2022

Omsætning 57.994.125            54.675.000          3.319.125      1        54.086.089          49.145.000       

Produktionsomkostninger -52.993.112           -50.856.500         -2.136.612     2        -51.537.165        -49.682.180      

Bruttoresultat 5.001.013               3.818.500             1.182.513      2.548.924            -537.180           

Administrationsomk. til FK -538.758                 -1.800.000           1.261.242      3        -755.310              -1.800.000        

Administrationsomk. NordFors -1.608.594             -1.342.000           -266.594        -807.084              -855.000           

Administrationsomkostninger -1.476.299             -1.249.500           -226.799        -1.590.493           -1.158.000        

Resultat før afskrivninger 1.377.363               -573.000               1.950.363      -603.962              -4.350.180        

Afskrivninger -1.416.925             -1.842.000           425.075         4        -57.996                -58.000             

Resultat af primær drift -39.562                   -2.415.000           2.375.438      -661.958              -4.408.180        

Andre driftsindtægter 245.609                  -                        245.609         5        -                        -                     

Andre driftsomkostninger -                  

Resultat før renter 206.047                  -2.415.000           2.621.046      -661.958              -4.408.180        

Finansielle indtægter -                          -                        -                  -                        -                     

Finansielle omkostninger -94.573                   -361.000               266.427         4        -115.438              -200.000           

Resultat før skat 111.474                  -2.776.000           2.887.474      -777.396              -4.608.180        

Skat af årets resultat

Periodens resultat 111.474                  -2.776.000           2.887.474      -777.396              -4.608.180        

Noter:

1) Indtægter 3.319 tkr. over budgettet på nuværende tidspunkt

2) Lønudgifter (+2.002 tkr.) over budget - inkl. dobbeltkørsel i forbindelse med implementering og afstande

3) Administrationsudgifterne er fordelt mellem implementering og administration

4) 2. del af implementeringslånet først indgået i 2022 og rentetilskrivninger samt afskrivninger er derfor reduceret

5) Lejeindtægter vedr. 2021

Budgetopfølgning 1/1 - 31/12-2022
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Budgetopfølgning 1/1 - 31/12-2022 Balance og likviditet

Fredensborg Affald A/S

AKTIVER

Saldo 31/12 2021 Saldo 31/12 2022 Tilgang Note Afgang

Anlægsaktiver

Materielle anlæg 22.138.028            28.228.315          -                  1        6.090.287            

Afskrivning Matr. Anlæg -1.001.380             -2.418.305           

Anlægsaktiver i alt 21.136.648            25.810.009          

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg 172.913                  172.913                -                  -                        

Tilknyttede virksomheder -553.376                 2.215.065             -                  2.768.440            

Udskudt skatteaktiv -                          -                        -                  -                        

Sambeskatningsbidrag 445.956                  445.956                -                  -                        

Andre tilgodehavender 106.902                  -                        106.902         -                        

Periodeafgrænsningsposter -                  -                        

Likvide beholdninger 8.515.139               1.196.600             7.318.538      -                        

Omsætningsaktiver i alt 8.687.534               4.030.534             

AKTIVER I ALT 29.824.182            29.840.544          

PASSIVER

Saldo 31/12 2021 Saldo 31/12 2022 Tilgang Note Afgang

Egenkapital

Aktiekapital 1.000.218               1.000.218             -                  -                        

Egenkapital i alt 1.000.218               1.000.218             

Gældsforpligtelser

Kreditinstitutter 8.750.000               14.791.261          6.041.261      2        -                        

Overdækning før periodens afskrivning 12.716.121            14.244.520          1.528.399      3        -                        

Afskrivninger -1.416.925           

Leverandører 12.975.753            6.242.311             -                  6.733.442            

Tilknyttede virksomheder -2.513.411             -1.692.293           821.119         -                        

Anden gæld -3.104.498             -3.328.548           -                  224.050               

Gældsforpligtelser i alt 28.823.965            28.840.326          

PASSIVER I ALT 29.824.182            29.840.544          -                     

LIKVIDITET BALANCE 15.816.219    15.816.219          -                     

Noter:

1) Periodens investeringer i nye affaldsordninger

2) Nyt lån til implementering af affaldsordninger

Likviditetsforskydning

Punkt 4, Bilag 2: FA 2.2 - Prognose 2022.pdf



Budgetopfølgning 1/1 - 31/12-2022 Resultatopgørelse

Fredensborg Vand A/S

Realiseret Budget Afvigelse Note Realiseret 2021 Budget 2022

Omsætning 16.205.818              17.765.000            -1.559.182          1       20.493.201               17.444.000         

Produktionsomkostninger -4.370.571              -4.102.000             -268.571              -3.847.057                -4.021.000          

Distributionsomkostninger -2.497.609              -2.413.600             -84.009                2       -1.900.619                -2.107.900          

Bruttoresultat 9.337.638                11.249.400            -1.911.762          14.745.525               11.315.100         

Administrationsomkostninger -2.414.710              -2.773.000             358.290               3       -2.413.544                -2.993.000          

Miljø- og Servicemål -2.222                      -370.000                367.779               4       -                             

Resultat før afskrivninger 6.920.706                8.106.400              -1.185.694          12.331.982               8.322.100            

Afskrivninger -7.419.156              -7.319.541             -99.615                -7.188.778                -7.119.080          

Resultat af primær drift -498.450                  786.859                  -1.285.309          5.143.204                 1.203.020            

Andre driftsindtægter 591.870                   650.000                  -58.130                716.841                     600.000               

Andre driftsomkostninger -                            0                              -0                          -                             -                        

Resultat før renter 93.420                     1.436.859              -1.343.439          5.860.044                 1.803.020            

Finansielle indtægter 349.814                   -                          349.814               5       -                             

Finansielle omkostninger -1.306.462              -875.000                -431.462              5       -927.677                   -875.000              

Resultat før skat -863.227                  561.859                  -1.425.086          4.932.367                 928.020               

Skat af årets resultat -1.500.030                

Periodens resultat -863.227                  561.859                  -1.425.086          3.432.337                 928.020               

Noter:

1) Tilslutningbidrag (-1.807 tkr.) under budget. Variable indtægter (+208 tkr.) over budget

2) Elkøb (+355 tkr.) over budget. Mangler endnu opgørelse over afgange på anlæg (-1.000 tkr.) under budget

3) Rådgiverassistance (-257 tkr.) under budget. Lønomkostninger (-54 tkr.) under buget

4) Ingen udgifter til Miljø- og servicemål i 2022

5) Kursgevinst på (+350 tkr. ) ifm. Indfrielse. Kursregulering (+561 tkr.) over budget
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Budgetopfølgning 1/1 - 31/12-2022 Balance og likviditet

Fredensborg Vand A/S

AKTIVER

Saldo 31/12 2020 Saldo 31/12 2022 Tilgang Note Afgang

Anlægsaktiver

Immaterielle anlæg 5.458.532                5.458.532              -                        -                             

Afskrivning immaterielle anlæg -3.878.321              -4.352.785             

Materielle anlæg 320.493.485           326.593.954          -                        1       6.445.368                 

Afskrivning materielle anlæg -79.748.544            -86.348.339           

Anlægsaktiver i alt 242.325.152           241.351.362          

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg 309.767                   763.876                  -                        454.108                     

Tilknyttede virksomheder 7.014.618                3.135.344              3.879.274            -                             

Sambeskatningsbidrag 353.309                   353.309                  -                        -                             

Andre tilgodehavender 77.920                     394.169                  -                        316.249                     

Periodeafgrænsningsposter -                        -                             

Likvide beholdninger 22.064.512              9.218.953              12.845.559         2       -                             

Omsætningsaktiver i alt 29.820.126              13.865.651            

AKTIVER I ALT 272.145.279           255.217.014          

PASSIVER

Saldo 31/12 2020 Saldo 31/12 2022 Tilgang Note Afgang

Egenkapital

Aktiekapital 5.000.000                5.000.000              -                        -                             

Overført resultat 235.929.024           239.361.361          3.432.337            -                             

Resultat før afskrivninger 3.432.337                6.555.929              3.123.592            -                             

Afskrivninger -7.419.156             

Egenkapital i alt 244.361.361           243.498.134          

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat 4.397.193                4.397.193              -                        -                             

Hensatte forpligtelser i alt 4.397.193                4.397.193              

Gældsforpligtelser

Kreditinstitutter 20.575.264              -                          -                        2       20.575.264               

Leverandører 1.700.106                1.665.894              -                        34.213                       

Tilknyttede virksomheder 960.090                   6.801.196              5.841.107            -                             

Fredensborg Kommune -                        -                             

Anden gæld 151.265                   -1.145.403             -                        1.296.668                 

Gældsforpligtelser i alt 23.386.725              7.321.687              

øreafrunding -2                                

PASSIVER I ALT 272.145.279           255.217.014          -                        

LIKVIDITET BALANCE 29.121.868         29.121.868               -                        

Noter:

1) Igangværende arbejde i 2022

2) Indfrielse af lån har givet nedsat likviditet og reduceret gæld

Likviditetsforskydning
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Budgetopfølgning 1/1 - 31/12 2022 Resultatopgørelse

Fredensborg Forsyning A/S

Realiseret Budget Afvigelse Note Realiseret 2021 Budget 2022

Omsætning 48.667.755            44.050.000          4.617.755      1      42.607.397         43.050.000       

Produktionsomkostninger -40.981.256           -36.327.290         -4.653.966     2      -36.673.547        -34.488.760     

Bruttoresultat 7.686.499              7.722.710            -36.211          5.933.850            8.561.240         

Administrationsomkostninger -3.762.907             -3.635.400           -127.507        -2.906.843          -3.976.400       

Resultat før afskrivninger 3.923.593              4.087.310            -163.717        3.027.006            4.584.840         

Afskrivninger -2.705.924             -3.483.200           777.276         -3.355.964          -3.222.600       

Resultat af primær drift 1.217.668              604.110                613.558         -328.958              1.362.240         

Andre driftsindtægter 1.012.499              470.000                542.499         3      1.251.757            600.000            

Andre driftsomkostninger -1.228.831             -35.000                 -1.193.831     4      -241.708              -90.000             

Resultat før renter 1.001.336              1.039.110            -37.774          681.091               1.872.240         

Finansielle indtægter 112.271                  180.000                -67.729          5      160.905               401.500            

Finansielle omkostninger -447.843                -535.000              87.157            5      -459.691              -465.000           

Resultat før skat 665.763                  684.110                -18.347          382.306               1.808.740         

Skat af årets resultat -                        

Periodens resultat 665.763                  684.110                -18.347          382.306               1.808.740         

Noter:

1) Salg af flere timer end budgetteret - højere takst og salg af vikartimer

2) Løn- og personaleudgifter (2.623 tkr.) over budget, brændstof og vedligehold bilpark (1.953 tkr.) over budget

3) Salg af timer eksternt og regningsarbejde (548 tkr.) over budget. Primært fra 1. halvår

4) Udgifter i forbindelse med regningsarbejde og køb af vikartimer til transport (1.194 tkr.) over budget

5) Renteindtægter 

Budgetopfølgning 1/1 - 31/12 2022
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Budgetopfølgning 1/1 - 31/12 2022 Balance og likviditet

Fredensborg Forsyning A/S

AKTIVER

Saldo 31/12 2021 Saldo 31/12 2022 Tilgang Note Afgang

Anlægsaktiver

Immaterielle anlæg 1.544.980              1.544.980            -                  -                        

Afskrivning immaterielle anlæg -1.110.965             -1.246.180           

Materielle anlæg 39.752.857            39.962.169          -                  209.312               

Afskrivning materielle anlæg -14.595.217           -17.165.927         

Igangværende anlæg

Finansielle anlæg (FK) 56.000                    56.000                  -                  -                        

Anlægsaktiver i alt 25.647.655            23.151.042          

Omsætningsaktiver

Varelager 788.250                  788.250                -                  -                        

Tilgodehavender fra salg 23.314.047            11.613.614          11.700.433    1      -                        

Andre tilgodehavender -22.526.865           -15.337.456         -                  1      7.189.409            

Periodeafgrænsningsposter -                  -                        

Likvide beholdninger 13.560.554            14.216.029          -                  655.474               

Omsætningsaktiver i alt 15.135.985            11.280.436          

AKTIVER I ALT 40.783.640            34.431.478          

PASSIVER

Saldo 31/12 2021 Saldo 31/12 2022 Tilgang Note Afgang

Egenkapital

Aktiekapital 500.000                  500.000                -                  -                        

Overført resultat 18.192.758            18.192.758          0                      -                        

Resultat før afskrivninger 3.371.688            3.371.688      -                        

Afskrivninger -2.705.924           

Egenkapital i alt 18.692.758            19.358.522          

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat -                          -                        -                  -                        

Hensatte forpligtelser i alt -                          -                        

Gældsforpligtelser

Kreditinstitutter 11.180.178            9.849.060            -                  1.331.119            

Leverandører 4.718.462              2.272.723            -                  2.445.739            

Tilknyttede virksomheder -                          -                        -                  -                        

Fredensborg Kommune -                  -                        

Sambeskatningsbidrag -2.935.640             -2.935.640           -                  -                        

Anden gæld 9.127.882              5.886.815            -                  3.241.068            

Gældsforpligtelser i alt 22.090.882            15.072.956          

PASSIVER I ALT 40.783.640            34.431.478          -                     

LIKVIDITET BALANCE 15.072.121    15.072.121         

Noter: -                          

1) Afregning af omsætning til søsterselskaberne

Likviditetsforskydning
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Punkt 5: Proces og status for lokaliseringsanalyse for et
fælles kommunalt vandresourcecenter - Orientering.

Kommunens Plan, Trafik- og Klimaudvalg samt Udvalget for Natur, iljø- og Bæredygtig
udvikling blev på udvalgsmøder primo februar 2023 2023 orienteret om proces og status
for lokaliseringsanalyse af et fælles kommunalt vandresourcecenter - se bilag

Indstilling:

Det indstilles,

at bestyrelsen tager orienteringene til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Proces og status for
lokaliseringsanalyse for et fælles kommunalt
vandresourcecenter - Orientering.

Bestyrelsen besluttede,

at tage orienteringen til efterretning.
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Plan, Trafik- og Klimaudvalget, møde den 2/2-2023, sag 23. 

Orientering om proces og status for lokaliseringsanalyse for et fælles kommunal vandresourcecenter. 

 

Beslutningstema 

Der orienteres om proces og arbejdet med lokaliseringsanalysen for et fælles kommunalt 
vandressourcecenter med placering i Fredensborg Kommune. 
  

Sagsfremstilling og økonomi 

Byrådet besluttede den 31.10.2022, at Fredensborg Kommune skal arbejde for, at der kan 
lokaliseres et fælles vandressourcecenter i kommunen, der skal behandle spildevand fra både 
Fredensborg Kommune og fire nabokommuner Furesø, Rudersdal, Allerød og Hørsholm. 
  
På baggrund af Byrådets beslutning har administrationen i samarbejde med Novafos (det 
fælleskommunale forsyningsselskab for de fire nabokommuner) og Fredensborg Forsyning igangsat 
processen med at finde egnede lokaliteter til et fælles vandressourcecenter. 
  
Baggrund 
Fredensborg Forsyning, der renser kommunens spildevand, har behov for at udvide kapaciteten de 
kommende år og implementere tekniske løsninger på skærpede krav til fremtidens vandrensning. 
Det forudsætter implementering af nye teknologier til rensning af spildevandet og håndtering af 
spildevandsslam på fremtidige anlæg. Krav der er med til at presse pladsbehovet.  
  
På de nuværende tre anlæg i kommunen har det været undersøgt hvilke muligheder der eksisterer 
for udvidelser, men ingen af lokaliteterne har en beliggenhed hvor det er muligt. I Hørsholm, 
Allerød, Rudersdal og i Furesø Kommune arbejdes der tilsvarende på at udvide kapaciteten og 
samle spildevandsrensningen på et samlet moderne og højteknologisk renseanlæg – et 
vandressourcecenter. 
  
På et møde i foråret 2022 har borgmestrene fra henholdsvis Fredensborg og Hørsholm Kommune 
aftalt, at afdække potentialerne i et fælles kommunalt vandressourcecenter, der behandler alle fem 
kommuners spildevand og sikrer en grønnere og mere omkostningseffektiv spildevandsrensning til 
borgerne i kommunerne. 
  
Placeres et fælles vandressourcecenter i Fredensborg Kommune, vil det bidrage positivt til den 
grønne omstilling af kommunen samt medvirke til at kommunen kan nå sine ambitiøse klimamål, 
blandt andet gennem reduktion af CO2-udledningen og øvrige drivhusgasser, samt gennem en grøn 
omstilling af varmeforsyningen. Vandressourcecenteret forventes, som en positiv sidegevinst, at 
kunne producere grøn fjernvarme til cirka 8.000 husstande. 
  
Anvendelsen af de nyeste teknologier, der blandt andet minimere lattergasemissioner, sikrer 
rensning af miljøfremmede stoffer (herunder lægemidler), samt muliggør produktionen af grøn 
biogas ved at omdanne biogas til bionaturgas, der kan leveres til naturgasnettet, vil bidrage positivt 
til klimaregnskabet. 
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Etableringen af et vandressourcecenter af den størrelse der aktuelt arbejdes med forventes at kræve 
et areal på minimum 10 hektar, hvor der også vil være mulighed for udvidelse af rensekapaciteten i 
fremtiden.  
  
Proces og metode 
Første fase af projektet er en lokaliseringsanalyse, med det formål at kortlægge mulige lokaliteter i 
Fredensborg Kommune til placering af vandressourcecenteret. Resultatet af lokaliseringsanalysen 
skal danne baggrund for Byrådets stillingtagen til lokalisering af et fælles vandressourcecenter for 
de fem kommuner i Fredensborg Kommune.  
  
Lokaliseringsanalysen foretages i et samarbejde mellem Novafos (med bidrag fra COWI) og 
Fredensborg Kommune. Konkret vil lokaliseringsanalysen foretages ud fra en række opstillede 
kriterier for, hvor et vandressourcecenter som udgangspunkt kan placeres. Der skal tages højde for 
nationale, regionale og kommunale arealrestriktioner, beskyttelsesinteresser og andre forhold, der 
udelukker en placering af et vandressourcecenter. Endvidere vurderes placeringerne blandt andet ud 
fra det nødvendige arealbehov, afstand og pris for ledninger til transport af spildevand fra de 
eksisterende renseanlæg til det nye vandressourcecenter, og derfra til recipienten Øresund samt 
mulighed for afsætning af fjernvarme.  
  
De potentielle lokaliteter som analysen vil pege på, vil blandt andet blive vurderet og sammenlignet 
ud fra kriterierne – Miljø- og planretlige forhold, landskab og bebyggelse, adgangsforhold, 
spildevandstekniske forhold og økonomi. Kriterierne vil i den indledende lokaliseringsanalyse blive 
vægtet lige højt, hvor den samlede vurdering vil pege på de områder, som er mest egnede, mindre 
egnede og mindst egnede/uegnede til placering af et vandressourcecenter. 
  
Derudover vil indgå en vurdering af muligheden for at skaffe ejerskab til supplerende naboarealer, 
hvis der ønskes plads til VE produktion ved anlægget eller plads til andre grønne tekniske 
funktioner, der kunne drage synergi af naboskabet til et vandressourcecenter. 
  
Status 
Første del af lokaliseringsanalysen er sat i gang. Her er hensigten at finde relevante områder i 
Fredensborg Kommune, større end 10 hektar, som hverken er omfattet af lovgivningsmæssige 
bindinder eller fysisk planlægning på kommunalt, regionalt eller nationalt niveau, som er til hinder 
for en planlægningsmæssig placering. 
  
De potentielle lokaliseringsområder findes blandt andet ud fra, at de ikke må være sammenfaldende 
med transportkorridoren, da lovgivningen i dag ikke tillader placering af permanente tekniske anlæg 
i korridoren. Der er dog en opmærksomhed i projektet på at der jævnfør regeringsgrundlaget 
december 2022 beskrives en eventuel kommende indsnævring af transportkorridoren, der derfor 
også supplerende vil blive screenet for fremtidige muligheder. 
  
Den videre proces 
Den 27. februar 2023 afholdes temamøde for Byrådet med præsentation af hvorfor der er behov for 
et vandressourcecenter, hvordan det kan designes og hvordan der skal arbejdes med en 
lokaliseringsanalyse. 
 Marts 2023 planlægges en inspirationsbesigtigelse af et moderne renseanlæg, eksempel Solrødgård 
Klima og Miljøpark i Hillerød. 
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Forår 2023 fremlægges en sag om vandressourcecenterets planlægning, betydning for Fredensborg 
kommunes fremtidige spildevandsrensning og info om arbejdet med at finde egnede lokaliteter.  
  
Forår/sommer 2023 skal der træffes beslutning om hvilke lokaliteter for placering af et 
vandressourcecenter, der skal arbejdes videre med. 
  
I sager der vedrører plangrundlaget, et nyt renseanlæg forudsætter, er Plan, Trafik- og 
Klimaudvalget fagudvalg. Natur, Miljø- og Bæredygtighedsudvalget er fagudvalg for sager der 
vedrører spildevandsplanlægningen, Fredensborg Forsyning og taksterne på forsyningsområdet.  

Bevilling 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Retsgrundlag 

Ikke relevant. 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag 

FN’s Verdensmål nr.: 
6. Rent vand og sanitet 
7. Bæredygtig energi 
9. Industri, innovation og infrastruktur  
13. Klimaindsats 
  
Byrådets arbejdsgrundlag nr.: 
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem 

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning 

Ikke relevant. 

Kompetence 

Byrådet. 

Indstilling 

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-02-2023 

Anbefaler administrationens indstilling. 
 

Punkt 5, Bilag 1: Plan, Trafik- og Klimaudvalg -02-02-2023-sag 23 - Orientering om proces og status for lokalisering af et fælles kommunalt vandresourcecenter.pdf



Punkt 6: Udkast til nyt EU Byspildevandsdirektiv -
orientering.

Udkast til nyt EU Byspildevandsdirektiv blev offentliggjort den 20. oktober 2022. EU's
Byspildevandsdirektiv er lovgivningen for rensning af byspildevand i EU. Det første
byspildevandsdirektiv er fra 1991 og handlede om rent vandmiljø. Det nye direktivudkast
dækker bredere med ambitiøse krav til rent vandmiljø, energi- og klimaneutralitet og
genbrug af ressourcer.
Byspildevandsdirektivet er i høring og vil herefter blive behandlet i Europa-Parlamentet
og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Jvf. udkastet kommer det nye Byspildevandsdirektiv til bl.a. at indeholde følgende
områder i reguleringen:

• Øget rensning for kvælstof (N) og fosfor (P)
• Reduktion af overløb.
• Rensning for miljøfremmede stoffer (f.eks. PFAS, medicinrester, mikroplast, anden
organisk mikroforurening, tungmetaller)
• Fosfor-cirkulation
• Energineutralitet
• Retning mod klimaneutralitet.

Det er i udkastet lagt op til, at kravene skal være gældende for renseanlæg over 100.000
PE fra år 2030 og for renseanlæg over 10.000 PE fra år 2040. Både Fredensborg- og
Nivå renseanlæg modtager spildevand fra mere end 10.000 PE (Karlebo renseanlæg
1.000 PE).

Ved at etablere et nyt fælles vandressourcecenter er det muligt at indarbejde de nyeste
teknologiske løsninger billigst muligt. Det vil være billigere at tilføre flere rensetrin på ét
vandresourcecenter end at opgradere de eksisterende renseanlæ. Økonomisk set er det
en fordel, at det kun er èt anlæg der derved skal drives og vedligeholdes. Der vil desuden
være en stor gevinst i at udnytte spildevandets potentiale til at producere fjernvarme.

Det forventes, at det endelige Byspildevandsdirektiv vedtages i 2024, hvorefter det vil
tage yderligere et par år til inden direktivet er implementeret i medlemsstaternes
lovgivninger.

Indstilling:

Det indstilles,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Udkast til nyt EU
Byspildevandsdirektiv - orientering.

Bestyrelsen besluttede,
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at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Nivå renseanlæg - nødvendige investeringer i en
10-15 års horisont.

Baggrund

Fredensborg Forsyning ønsker at optimere investeringerne i Nivå Renseanlæg bedst
muligt, så der kun investeres i anlægsdele, der er nødvendige for at sikre effektiv drift de
næste 10-15 år.

Forsyningen ønsker samtidig at minimere den restværdi anlægsdele udgør på det
tidspunkt, hvor driften flyttes væk fra Nivå Renseanlæg.

Forsyning har derfor i samarbejde med firmaet Krüger gennemgået Nivå Renseanlæg,
hvor der er set på den forventede belastning til Nivå Renseanlæg frem til 2032 og 2037
og sammenholdt denne med renseanlæggets kapacitet. Desuden er der udarbejdet en
vurdering af aktuel tilstand og restlevetid for udstyr og bygværker. (se bilag).

Opsummering

Af gennemgangen fremgår det, at de kritiske punkter i renseanlæggets drift er
kapaciteten på det beluftede volumen i de biologiske tanke og mellempumpestationens
hydrauliske kapacitet. Den beluftede del af renseanlægget vil blive utilstrækkelig med
den forudsatte stigning i belastning set over 10-15 år. Mellempumpestationen har
ligeledes ikke kapacitet til at håndtere den hydrauliske belastning til renseanlægget i
situationer med ekstremregn.

Derudover vurderes det, at kapaciteten i efterklaringstankene kan være utilstrækkeligt,
hvis slamegneskaberne forværres.

Mulige løsningstiltag

Det vurderes, at følgende investeringer vil være nødvendige for at sikre effektiv drift på
Nivå Renseanlæg i en 10-15 års horisont:

• Finrist udvides med ca. 350 m3 /h, svarende til, at kapaciteten øges ca. 20%
• Mellempumpestationen udvides med ca. 600 m³/h, svarende til at kapaciteten
øges ca. 20%
• Beluftningsudstyr med en kapacitet på 2500 Nm³/h installeres i DN-tanken for at
forøge N-volumen
• Beluftsningsudstyr i luftningstankene øges med ca. 10 % svarende til 400 Nm³/h.
• Blæserkapacitet øges til en samlet beluftningskapcitet på 6922 Nm³/h
• Iltningstrappe udvides med ca. 350 m3 /h, svarende til en forøgelse af kapaciteten
på ca. 20%
• Tiltag for forbedring af arbejdsforhold ifb. med brug af teknisk vand
• Evt. udskiftning/renovering af slamafvanding.

Den samlede investeringsbehov er estimeret til ca. 9,1 mio. kr. inkl. 20 % til rådgivning
samt 20% til uforudsete udgifter. Det foreslås, at arbejderne bliver igangsat hurtigst
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muligt for at kunne afskrive udstyret mest muligt og samtidigt får mest muligt i
driftsbesparelse ved brug af nyt udstyr som er mindre ressourcekrævende.

Indstilling:

Det indstilles,

at driftoptimeringen af Nivå renseanlæg påbegyndes snarest muligt.

Beslutning for Punkt 7: Nivå renseanlæg - nødvendige
investeringer i en 10-15 års horisont.

Bestyrelsen besluttede,

at driftoptimeringen af Nivå renseanlæg påbegyndes snarest muligt inden for rammen
på 9,1 mio. kr.

at bestyrelsen bemærker, at investeringerne sker inden for de første fem år.
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1 Baggrund
Fredensborg Forsyning ønsker at optimere investeringerne i Nivå Renseanlæg bedst
muligt, så der kun investeres i anlægsdele, der er nødvendige for at sikre effektiv drift.
Forsyningen ønsker samtidig at minimere den restværdi anlægsdele udgør på det
tidspunkt, hvor driften flyttes væk fra Nivå Renseanlæg. Nærværende rapport kigger på
belastningen til og kapaciteten på Nivå Renseanlæg for de kommende 10-15 år.

2 Grundlag for belastningsudviklingen
Der kigges i denne rapport på en 10-15 års tidsperiode for belastningen til Nivå
Renseanlæg (frem til 2032 og 2037). Denne tidshorisont er brugt, da det ikke vurderes, at
det nuværende Nivå Renseanlæg kan bibeholdes i en længere tidsperiode end denne,
før betonen i de eksisterende procestanke vil være moden til udskiftning.

Til at fremskrive belastningen til Nivå Renseanlæg i denne tidsperiode, tages der
udgangspunkt i tidligere udført “Forstudie af belastning på Nivå Renseanlæg” udarbejdet i
2021, og der suppleres med en mere detaljeret redegørelse for forventning til
restlevetider og aktuel tilstand.

Prognosen for belastningen for de kommende 10-15 år sammenholdes med anlæggets
nuværende kapacitet. Der er benyttet befolkningsprognose, tilsendt af Fredensborg
Kommune. Fra Fredensborg Kommune er der estimeret en 0,3% stigning hvert år, frem til
2037, samt et der også tillagt en sikkerhedsmargin på 5% for at dække eventuelle
usikkerheder ind.

Frem til 2032 er befolkningstallet sat til at vokse med 8,9%. Ved at benytte en årlig
fremskrivning frem til 2037 på 0,3%, bliver dette til en 4,5% stigning fra 2032 til 2037,
med en sikkerhedsmargin på 5%.

3 Hydraulisk belastning til Nivå Renseanlæg

Der tages udgangspunkt i “Forstudie af belastning på Nivå Renseanlæg” for at bestemme
den nuværende hydraulisk belastning, og det antages, at den hydrauliske belastning i
2021 er uændret og kan anvendes som den nuværende belastning i 2022.

Tabel 1 herunder opsummerer de nuværende og fremtidige brugte flow for Nivå
Renseanlæg.

Tabel 1 Flowværdier for Nivå Renseanlæg

Nuværende
hydraulisk
belastning

Dagligt flow m3/d 4536

Maks flow
tørvejr

m3/h 378

Maks flow
regnvejr

m3/h 1449

Hydraulisk
belastning

2032

Dagligt flow m3/d 5168

Maks flow
tørvejr

m3/h 431

Punkt 7, Bilag 1: Rapport - Drift og vedligehold af Nivå Renseanlæg de næste 10-15 år.pdf



Dato: 16-01-2023
Drift og vedligehold af Nivå Renseanlæg de næste 10-15 år Side: 5 af 17

Maks flow
regnvejr

m3/h 1651

Hydraulisk
belastning

2037

Dagligt flow m3/d 5370

Maks flow
tørvejr

m3/h 447

Maks flow
regnvejr

m3/h 1715

4 Stofmæssig belastning til Nivå Renseanlæg

Den stofmæssige belastning fra Nivå/Humlebæk området er beregnet på baggrund af
akkrediterede prøver i tilløbet til renseanlægget, der er taget i perioden 2016 til 2020, og
der tages udgangspunkt i tidligere udført “Forstudie af belastning på Nivå Renseanlæg”.

Tabel 2 herunder opsummeres den nuværende belastning til anlægget samt de
beregnede belastninger, som forventes i år 2032 og 2037.

Tabel 2. Nuværende og fremtidig stofmæssig belastning fra Nivå Renseanlæg.

Nivå/Humlebæk
oplandet

COD BOD TN TP SS

kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

Nuværende
belastning

60 %
fraktil

2.491 962 228 29 1410

85 %
fraktil

3.428 1.190 284 39 1940

Belastning
2032

60 %
fraktil

2.838 1.096 260 33 1606

85 %
fraktil

3.905 1.355 324 45 2211

Belastning
2037

60 %
fraktil

2.949 1.139 270 34 1669

85 %
fraktil

4.058 1.408 336 47 2297
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5 Sammenligning af kapacitet med belastning

I følgende afsnit er kapaciteten på Nivå Renseanlæg sammenholdt med de beregnede
kapacitetsbehov om 10-15 år. Der er taget udgangspunkt i tidligere udført “Forstudie af
belastning på Nivå Renseanlæg”, mht. overløb, procesmæssige vurderinger/beregninger,
samt udledningskravene. Beregningerne af det biologiske volumen tager udgangspunkt i,
at Nivå Renseanlæg fortsat drives som et konventionelt recirkulerende aktiv slamanlæg.

5.1 Indløbspumper
Indløbspumperne på Nivå Renseanlæg er i dag i stand til at flytte 3163 m3/h. I Tabel 3
herunder er denne kapacitet sammenholdt med indløbsflowet for år 2021, 2031 og 2037.

Tabel 3 Sammenligning af kapacitet for indløbspumperne, samt forventede mængder i 2021, 2031 og 2037

Kapacitet
indløbspumper

m3/h

Kapacitet 3163

Nivå/Humlebæk nuværende 1449

Nivå/Humlebæk 2032 1651

Nivå/Humlebæk 2037 1715

Fra Tabel 3 kan det ses at indløbspumperne vil have tilstrækkelig kapacitet i forhold til de
beregnede tilløbsflow til Nivå Renseanlæg.

5.2 Riste
På Nivå Renseanlæg er der i dag en finrist og en grovrist. Finristene kan tage op til 1.400
m3/h og i kombination med grovristene er kapaciteten 2.000 m3/h. I Tabel 4 herunder er
kapaciteten af ristene sammenlignet med det nuværende tilløbsflow samt med de
forventede tilløbsflow om 10 og 15 år.

Tabel 4 Sammenligning af kapacitet for ristene med tilløbsflow for de to scenarier i år 2022, 2032 og 2037

Kapacitet riste

m3/h

Kapacitet Grovrist / Finrist 2000 / 1400

Nivå/Humlebæk nuværende 1449

Nivå/Humlebæk 2032 1651

Nivå/Humlebæk 2037 1715

Fra Tabel 4 ses det, at den nuværende finrist er maksimalt udnyttet ved den nuværende
belastning. Hvis finristene skal have kapacitet til at håndtere det maksimale flow til 2037,
skal de udvides med ca. 20%  til 1715 m3/h.
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5.3 Sand-/fedtfang
Kapaciteten af sand-/fedtfang for en opholdstid på 3 min er maks. ca. 2000 m3/h (se
“Forstudie af belastning på Nivå Renseanlæg”). I Tabel 5 herunder er kapaciteten af
sand-/fedtfang sammenlignet med indløbsflowet for år 2021, 2031 og 2037

Tabel 5 Sammenligning af formodet kapacitet for sand-/fedtfang, samt forventede mængder

Kapacitet
sand-/fedtfang

m3/h

Kapacitet 2000

Nivå/Humlebæk nuværende 1449

Nivå/Humlebæk 2032 1651

Nivå/Humlebæk 2037 1715

Fra Tabel 5 ses det, at sand-/fedtfang vil have tilstrækkelig kapacitet til at håndtere det
maksimale flow frem til 2037.

5.4 DN-volumen
DN-volumen på Nivå Renseanlæg er i dag 2500 m3. Der er beregnet et nødvendigt
DN-volumen i år 2022, 2032 og 2037, som er vist i Tabel 6 i forhold til det faktiske
volumen.

Tabel 6 Sammenligning af DN-volumen på Nivå Renseanlæg med det nødvendige volumen i fremtiden

DN-volumen

m3

Volumen 2500

Nivå/Humlebæk nuværende 1674

Nivå/Humlebæk 2032 1912

Nivå/Humlebæk 2037 1983

Fra Tabel 6 ses det, at DN-volumen er tilstrækkelig frem til 2037.

5.5 N-volumen
Det beluftede volumen på Nivå Renseanlæg er i dag 3720 m3. De beregnede nødvendige
N-volumener for 2022, 2032 og 2037 er vist i Tabel 7 i forhold til det faktiske volumen.
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Tabel 7 Sammenligning af N-volumen på Nivå Renseanlæg med det nødvendige volumen i fremtiden

N-volumen

m3

Volumen 3720

Nivå/Humlebæk nuværende 3647

Nivå/Humlebæk 2032 4154

Nivå/Humlebæk 2037 4317

Fra Tabel 7 ses det, at Nivå Renseanlæg er presset i forhold til beluftet volumen, og der
mangler ca. 600 m3 volumen i luftningstanke. Det vil være nødvendigt at forøge
N-volumen ved at installere ekstra bundbeluftning i en sektion af DN-tanken. Dette skal
gøres for at være sikker på, at renseanlægget fremtidigt kan overholde NH4-N kravet,
som om sommeren er på 1 mg/l og 3 mg/l i vinterperioden. Denne del af
bundbeluftningen vil under normale driftsforhold ikke blive benyttet, men vil fungere som
ekstra kapacitet for at håndtere spidsbelastningerne.

Den ekstra beluftningskapacitet i DN-tanken som vil være nødvendig for at sikre drift frem
til 2037 er 580 Nm³/h. Der er dog kun en del af DN-tanken kan benyttes til beluftning og
derfor skal beluftningskapacitet omregnes til intermittent beluftning. Ud fra resterende
volumen i DN tanken beregnes det, at det kan kun beluftes 24% af tiden, og derfor skal
beluftningskapacitet kunne give ca. 4 gange så meget og vil derfor lige på  2416 Nm³/h i
2037. Denne beluftning ville installeres i yder-ringen af DN-tanken.

5.6 Samlet biologisk volumen
I det følgende er der foretaget en sammenligning af den totale procesvolumen på Nivå
Renseanlæg med procesbehovet i år 2022, 2032 og 2037.

Tabel 8 Sammenligning af volumen på Nivå Renseanlæg med det nødvendige volumen i fremtiden

Proces-volumen

m3

Volumen 6220

Nivå/Humlebæk nuværende 5321

Nivå/Humlebæk 2032 6066

Nivå/Humlebæk 2037 6300

Fra Tabel 8 ses det, at det samlede biologiske volumen vil være tilstrækkelig frem til 2037
(15 års horisont), da forskel mellem det aktuelle volumen og det nødvendige volumen
beregnet frem til 2037 ligger under beregningsusikkerheden. Det vurderes, at ekstra
bundbeluftning i en sektion af DN-tanken vil sikre et tilstrækkelig beluftet volumen frem til
2037.
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5.7 Blæser- og diffusserekapacitet
På baggrund af fremsendte oplysninger fra Fredensborg Forsyning, er den nuværende
diffusserekapacitet på Nivå Renseanlæg beregnes til 4128 Nm3/h . Nuværende
blæserkapacitet er 3 x 1655 Nm3/h.

Iltbehovet i Nm3/h frem til 2032 og 2037 er beregnes med udgangspunkt i fremtiden
belastning. Tabel 9 viser en sammenligning af den nuværende kapacitet på Nivå
Renseanlæg med fremtidigt behov i luftningstanke og i DN-tank samt samlet
kapacitetsbehov.

Tabel 9 Sammenligning af kapacitet på Nivå Renseanlæg med det fremtidige kapacitetsbehov

Blæserkapacitet/Diffusserekapacitet

Nm3/h

3 x 1655 / 4128

Kapacitetsbehov Luftningstanke DN-tank Samlet

Nivå/Humlebæk nuværende 3826 2052 5879

Nivå/Humlebæk 2032 4382 2350 6732

Nivå/Humlebæk 2037 4505 2416 6922

Tabel 9 viser kapacitetsbehov i luftningstanke, DN-tank og samlet for Nivå
Renseanlægget. Som nævnt i kapitel 5.5 blev kapacitetsbehovet beregnet som
intermittent beluftning med 24% drift.

Som udgangspunkt vil den ekstra beluftning i DN-tank kunne bruges for at håndtere
spidsbelastninger. Der vurderes, at Nivå Renseanlægget allerede i dag kan blive presset
med at overholde NH4-N kravet i løbet af spidsbelastninger, samt at risikoen for det vil
stige med øget belastning i fremtiden.

Kapaciteten af diffusere i luftningstankene skal øges med ca. 10% for at håndtere
belastninger i 2037, svarende til en forøgelse fra 4128 Nm3/h til 4505 Nm3/h ligmed 377
Nm3/h.

Kapaciteten af diffusere i DN-tanken skal suppleres til 2416 Nm3/h.

5.8 Mellempumpestation
Den samlet kapacitet af mellempumpestationen er 2200 m3/h . Mellempumperne flytter
også strømmen fra returslammet. Returslamstrømmen under regnvejr er regnet til 62% af
det samlede indløbsflow (se  “Forstudie af belastning på Nivå Renseanlæg”). I Tabel 10
er opstillet en sammenligning mellem nuværende kapaciteten og det fremtidige behov.
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Tabel 10 Sammenligning af mellempumpestationens kapacitet med behovet

Kapacitet på
mellempumpe-

stationen

m3/h

Kapacitet 2200

Nivå/Humlebæk nuværende 2347

Nivå/Humlebæk 2032 2674

Nivå/Humlebæk 2037 2779

Fra Tabel 10 kan det ses, at i det nuværende renseanlæg vil mellempumperne være
overbelastet, hvis flowet til renseanlægget i længere tid ligger over 1400 m3/h. Risikoen
for opstuvning i procestanke og oversvømmelse vil blot stige i fremtiden, jo højere flowet
bliver. Det vil derfor være nødvendigt at installere yderligere kapacitet på
mellempumperne for at sikre tilstrækkelig ydeevne i fremtiden. Den nødvendige forøgelse
af kapaciteten vil være ca. 600 m³/h svarende til en forøgelse på ca. 20 %.

5.9 Efterklaringstanke
Den samlet volumen i efterklaringstankene (ET1) og (ET2) på Nivå Renseanlæg er i dag
3480 m3. Tabel 11 herunder viser sammenligningen mellem den nuværende og fremtidige
behov for efterklaringstanke og deres kapacitet. Beregninger tager udgangspunkt i at
slamvolumenideks ligger på 130 ml/g, som er en standard værdi i de dansk renseanlæg
uden primærtrin.

Tabel 11 Sammenligning af efterklaringstanksvolumen på Nivå Renseanlæg med det nødvendige volumen i
fremtiden

Efterklaringstank-
volumen

m3

Volumen 3480

Nivå/Humlebæk nuværende 3788

Nivå/Humlebæk 2032 4317

Nivå/Humlebæk 2037 4481

Fra Tabel 11 ses det, at volumen af efterklaringstankene ikke er tilstrækkelig nu og frem
til, 2032 og 2037. Det er i dag mindre end 0,1% af tiden, at flowet ligger over 1400 m3/h,
og der vil være meget få tidspunkter, hvor kapaciteten overskrides, men der er en risiko
for, at det vil stige med årene.

Gode slamegenskaber gør dog på Nivå Renseanlæg, at der ikke på nuværende tidspunkt
har været problemer med slamflugt. Slamvolumenindeks har ligget på ca. 90 ml/g siden
2005 da Nivå Renseanlæg drives som et konventionelt recirkulerende aktiv slamanlæg.
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På baggrund af det, vurderes der at slamegneskaber vil forblive på dette niveau og der
ikke er behov for en ekstra efterklaringstank frem til 2037. På den anden side, hvis
slamegenskaberne forværres med tiden, så kan det blive nødvendigt at etablere en ny
efterklaringstank. Alternativt kan det vurderes om andre processer som f.eks. S::Select
kan implementeres i stedet for.

Hvis det vælges at etablere en tredje efterklaringstank for at sikre anlægget til de
fremtidige belastninger, vil efterklaringstanken skulle fungere parallelt med de 2
eksisterende efterklaringstanke og med separate mellempumper etableret i en
selvstændig pumpebrønd. Returslam vil føres pr. gravitation sammen med returslam fra
de to eksisterende efterklaringstanke.

En ekstra efterklaringstanken skulle dimensioneres med en diameter på 19 m og en
dybde på 3,5 for at sikre drift frem til 2037. Dimensionerne er beregnet med
udgangspunkt i at slamvolumenindeks er 130 ml/g.

5.10 Iltningstrappe
Iltningstrappen har en angivet kapacitet på 1400 m3/h. Tabel 12 viser hvordan kapaciteten
på iltningstrappen er sammenlignet med behovet for hydraulisk kapacitet i årene 2022,
2032 og 2037.

Tabel 12 Sammenligning af kapaciteten på iltningstrappen med belastningen i fremtiden

Kapacitet
iltningstrappe

m3/h

Kapacitet 1400

Nivå/Humlebæk nuværende 1449

Nivå/Humlebæk 2032 1651

Nivå/Humlebæk 2037 1715

Fra Tabel 12 ses det at iltningstrappen vil være overbelastet i alle tilfælde. Hvis
iltningstrappen skal have kapacitet til at håndtere det maksimale flow i 2037, anbefales
det, at den udvides med ca. 20%  til 1715 m3/h.

5.11 Slamafvanding
Slamafvandingsanlæggets kapacitet på Nivå Renseanlæg er oplyst at være 400 kg SS/h.
For den nuværende belastning for årene 2032 og 2037 er der udregnet en teoretisk
slamproduktion ud fra 7 timers driftstid over fem dage pr. uge (mandag-fredag) i kg SS/h.
Denne sammenlignes med kapaciteten på slamafvandingen i Tabel 13.
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Tabel 13 Sammenligning af kapaciteten på slamafvandingen med belastningen i fremtiden

Kapacitet
slamafvandingen

Kg SS/h

Kapacitet 400

Nivå/Humlebæk nuværende 204

Nivå/Humlebæk 2032 235

Nivå/Humlebæk 2037 242

Fra Tabel 13 ses det, at slamafvandingsanlæggets kapacitet på Nivå Renseanlæg vil
være tilstrækkelig frem til 2037 med 5 dages drift i ca. 7 timer om dagen. Det kan
overvejes nærmere om der i fremtiden ønskes investeret i ekstra container for lagring af
afvandet slam, se “Forstudie af belastning på Nivå Renseanlæg”.

5.12 Opsummering
Prognosen for belastningen på Nivå Renseanlæg for de kommende 10-15 år er
sammenholdt med renseanlæggets nuværende kapacitet. Ud fra beregninger og
vurderinger fremgår det, at de kritiske punkter i renseanlæggets drift er kapaciteten på
det beluftede volumen i de biologiske tanke og mellempumpestationens hydraulisk
kapacitet. Den beluftede del af renseanlægget vil blive utilstrækkelig med forudsatte
stigning i belastning set over 10-15 år. Mellempumpestationen vil få problemer med at
håndtere den hydraulisk belastning til renseanlægget i situationer med ekstremregn.
Derudover vurderes det, at kapaciteten i efterklaringstankene kan være utilstrækkeligt,
hvis slamegneskaberne forværres.

6 Mulige løsningstiltag

Det vurderes, at følgende investeringer vil være nødvendige for at sikre effektiv drift på
Nivå Renseanlæg i en 10-15 års horisont:

- Finrist udvides med ca. 350 m3/h, svarende til en forøgelse af kapaciteten på ca. 20%
- Mellempumpestationen udvides med ca. 600 m³/h, svarende til en forøgelse af

kapaciteten på ca. 20%
- Beluftningsudstyr med en kapacitet på 2500 Nm³/h installeres i DN-tanken for at

forøge N-volumen
- Beluftsningsudstyr i Luftningstankene skal forøges med ca. 10 % svarende til 400

Nm³/h. Denne udvidelse foreslås at afvente til behovet opstår.
- Blæserkapacitet skal forøges til til en samlet beluftningskapcitet på 6922 Nm³/h
- Iltningstrappe udvides med ca. 350 m3/h, svarende til en forøgelse af kapaciteten på

ca. 20%

7 Elektriske installationer

7.1 Tavler og komponenter

Nogle af tavlerne på Nivå Renseanlæg er gamle svarende til 10-15 år, men det anses
ikke nødvendigt at udskifte disse tavler.
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Dog vurderes det på sigt være nødvendigt at udskifte komponenter, som vil være slidt
ned eller af andre grunde skal skiftes.

Med hensyn til tavlekomponenter er der på Nivå Renseanlæg anvendt diverse forskellige
fabrikater. Dette bevirker, at det normalt vil være muligt at finde nye komponenter ved
nedbrud af eksisterende komponenter.

Det vil evt. være en fordel at indkøbe strategiske reservedele, således at udetiden på
vitale renseanlægsdele begrænses.

7.2 Frekvensomformere

Med hensyn til frekvensomformere anbefales det at lade eksisterende
frekvensomformere køre videre og først skifte dem ved et nedbrud.

For frekvensomformere som er særlig vigtige for driften, og hvor der ikke findes
reservekomponenter umiddelbart tilgængelig på markedet, anbefales der indkøbt nye
frekvensomformere, som lægges på lager.

7.2 PLC’er

Hvad angår PLC’er anbefales det, at de bibeholdes.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at hvad angår Siemens S7 300, forventes det
vanskeligt at skaffe reservedele efter oktober 2025.
Derfor anbefales disse PLC’er udskiftes inden dette tidspunkt.

Et groft overslag for indkøb og udskiftning af nye PLC’er hvor der anvendes S7-300
er kr. 200.000.

Med baggrund i de nuværende lange leveringstider og at nogle af de anvendte PLC
typer udgår af normal produktion, anbefales der udarbejdet en PLC strategi for Nivå
Renseanlæg.

8 Maskinelle installationer

8.1 Grundlag for vurdering
Levetiden for større maskiner vurderes almindeligvis til at være ca. 15-25 år ved
almindelig drift og almindelig vedligeholdelse.
De fleste maskiner på anlægget har allerede været I drift ca. 15 år, og det må derfor
forventes, at der vil være behov for udskiftning eller omfattende renovering inden for de
nærmeste år.

Ud over slitage på udstyret vil det være nødvendigt at vurdere kapaciteten af udstyret
sammenholdt med den fremskrevne øgede belastning i år 2032 og år 2037.
I afsnittet for sammenligning mellem kapacitet og belastning ses det, at det ikke giver
mening at skelne mellem år 2032 og år 2037, som er næsten ens.
Den maskinelle vurdering er derfor baseret på en yderligere levetid på 15 år.

En tidshorisont på 15 år er lang tid, og det er vores vurdering at miljømæssige forhold og
betjeningsvenlighed må indgå i vurderingen, idet det må antages at disse forhold også
spiller en rolle for levetiden.
Ligeledes vil driftsudgifterne akkumuleret over en 15 års periode blive taget i betragtning.
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I bilag 1 er der foretaget en gennemgang af maskinelt og elektrisk udstyr med
kommentarer og en vurdering af nødvendige tiltag.
Nedenstående er der derfor kun en gennemgang af kritisk udstyr, som kræver en nøjere
omtale.

8.2 Kritisk udstyr
Nivå Renseanlæg er hårdt belastet, og det maskinelle udstyr har ingen reserve eller
reservekapacitet, så den generel vurdering er, at udstyr med lang leveringstid bør
udskiftes eller renoveres nu, mens udstyr med kort leveringstid/reparationstid kan blive
udskiftet løbende efter den øjeblikkelige situation.

Dykkede pumper og omrørere har generelt en kort leveringstid.

Indløbsrist, centrifuge og blæsere har lang leveringstid.

8.3 Indløbsrist
Indløbsristen som er af typen ”Trapperist” er allerede i dag højt belastet, og det må
forventes at en stadig større del af spildevandet vil blive ledt i overløb til den gamle
indløbsrist.

Trapperisten havde ved gennemgangen mislyde, og det må forventes at en
hovedreparation vil blive nødvendig i den nærmeste fremtid.
Ristestof håndteringen er ikke tidssvarende.
Nødristen er særdeles ubekvem at betjene.

Anbefaling.
Der installeres en rist med kapacitet som modsvarer den fremtidige tilstrømning inklusiv
regntilløb på i alt 1700 m³/h.
Der installeres en ny ristegodsvasker med transportrør, som føres til naborummet, hvor
røret afsluttes med en endeløs pose i det nuværende værksted.
Med ristestoffet i sække kan disse to funktioner godt fungere samtidig.

Groft overslag for ny rist og ristegodsvasker i den eksisterende kanal: 1,6 mio. kr.

8.4 Slamafvanding
Centrifugen er ca. 15 år gammel og er meget solid.
Efter at have konsulteret leverandøren som også driver service på centrifugen, vurderes
det, at den kan fungere i yderligere 15 år. Serviceintervaller foreslås taget op til
revurdering.

Centrifugen er imidlertid dyr i drift både mht. el-forbrug og reservedele.
Over en periode på 15 år vil det måske vise sig, at en udskiftning vil være mere
økonomisk.

Økonomi:
En centrifuge bruger væsentlig mere strøm end en skruepresse
Med en slamproduktion på 52 kg/h vil der produceres ca. 450.000 kg SS/år.

Overslag for centrifuge
Strømforbrug (37+15)* 95 %=50 kW
Kapacitet: 400 kg SS / h
Energiforbrug: 450.000 kg/ 400 kg/h  = 1125 timer pr år svarende til 56.000 kWh pr. år
eller 850.000 kWh/15 år
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Overslag for skruepresse
Strømforbrug: 2,2 kW
Kapacitet : 175 kg SS / h
Energiforbrug: 450.000/175 = 2500 timer pr. år svarende til 5500 kWh pr år eller 82.000
kWh/15 år.

Forskel i el forbrug:
På et år 56.000-5.500 kWh = 50.500 kWh pr år eller 757.000 kWh på 15 år.

Prisen på El kendes ikke, og udviklingen er uforudsigelig, men hvis der antages en pris
på 2,50 kr / kWh, vil forskellen i el-udgifter være 126.000 kr / år eller 1,9 mio kr /15 år.

Overslag over udgifter til slambortskaffelse.
En skruepresse vil typisk levere en slam med 19 % TS og en centrifuge vil yde 21 % TS.
Forskellen i slam mængde vil være i størrelsesorden: (450 ton slam  / 19 %  -
450 ton slam / 20%) = 118 tons slam pr. år eller 1770 tons slam på 15 år.
Med en bortskaffelsespris på 460 kr./tons slam vil forskellen være 54.000 kr./år og
800.000 kr. på 15 år.

Samlet økonomi ved at skifte centrifugen ud med en skruepresse.

Besparelse for el på 15 år 1.900.000 kr.
Ekstraudgift til slambortskaffelse på 15 år 800.000 kr.

Samlet besparelse på 15 års drift: 1,1 mio kr.

Overslagsprisen  for en skruepresse vurderes groft til 1,9 mio. kr.

Anbefaling:
Centrifuge kan holde i yderligere 15 år og behøver ikke udskiftning.
’
Endvidere kan det anbefales, at polymeranlægget gøres mere betjeningsvenligt ved at
flytte de enkelte dele, så der bliver bedre betjeningsforhold. F.eks. kan doseringspumpen
flyttes ud på det fri areal.

8.5 Bundbeluftning
Som angivet i bilag 1 forventes det, at diffuserne vil kunne holde i yderligere 15 år med
løbende udskiftning af membraner.

Den forøgede biologiske belastning betyder dog, at belufterkapaciteten skal udvides.
Dette kan gøres ved at installere yderligere diffusere i DN-tanken, hvilket kan gøres og
stadig have rigelig DN-kapacitet.

Der installeres bundbeluftere i DN tanken med et separat fordelingsrør, som er forsynet
med flowmåler og reguleringsventil.

Procesberegningerne viser, at det i løbet af perioden på 15 år vil være nødvendigt at
installere yderligere 10% bundbeluftning i luftningstankene.
Denne udvidelse anbefales  installeret, når behovet viser sig.

Eventuelt kan flowmåling og regulering foregå i en ny ”fordelingsbrønd”.
Groft overslag over bundbeluftersystem i DN tanken: 1,5 mio. kr.
Groft overslag over 10% forøgelse af bundbeluftningen i N tanken :0,3 mio kr
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8.6 Blæsere til beluftning
Leverandøren af blæserne Aerzen, som er blevet konsulteret, forventer at blæserne ved
korrekt service kan holde yderligere 15 år.

Det har imidlertid vist sig, at efter gennemgangen har den ene blæser har haft et
sammenbrud,og skal udskiftes.

Følgende forhold indgår i vurdering og anbefaling:

1) Blæserne har haft flere sammenbrud, og der er tvivl om Aerzens vurdering
vedrørende levetid er korrekt

2) Fra forsyningen ønskes en blæserbestykning på 2+1 i reserve
3) Med den nødvendige udvidelse vil 2 af de nuværende blæsere ikke have tilstrækkelig

kapacitet
4) Leveringstiden for en blæser er 15-30 uger
5) Der skal installeres en ny blæser som erstatning for den blæser, som er havareret.
6) Levetiden for blæsere forventes at være mere end 15 år
7) Den nuværende kapacitet pr. blæser er 1655 Nm3/h
8) Den fremtidige kapacitet pr. blæser skal være ca. 3450 m3/h
9) Den nødvendige samlede blæserkapacitet er 6922 Nm3/h

Økonomi:
De eksisterende blæsere er af typen ”kapselblæser”, som normalt anses for at være
driftsikre, men ikke særlig økonomiske i drift.

Ved at skifte til skrueblæsere forventes en årlig besparelse i størrelsesorden 100.000 kr.
pr. år for den blæser som er master-blæser.
Besparelsen vil være noget mindre for blæser nr. 2.

Grov overslagspris for 2 nye  skrueblæsere vurderes til 1,0 mio kr.
Tilbagebetalingstiden vil være i størrelsesorden 5-8 år.

Anbefaling:
Den blæser som har haft sammenbrud bør udskiftes med en blæser af typen
skrueblæser, som har en.kapacitet på 3450 Nm3/h

Begrundet i den bedre driftøkonomi udskiftes den anden blæser ligeledes med en
skrueblæser med en kapacitet på 3450 m3/h

Blæser nr. 3 kan beholdes som standby.

8.7 Mellempumper
Som angivet i bilag 1 forventes det, at sneglepumperne vil kunne holde i yderligere 15 år
uden yderligere tiltag.

Kapaciteten er imidlertid allerede på nuværende tidspunkt utilstrækkelig og skal udvides
med ca 600 m³/h for at dække det fremtidige behov.

Det er ikke muligt at opgradere sneglepumpernes kapacitet.
Det vil derfor være nødvendigt at installere en supplerende mellempumpe. F.eks en
dykpumpe i en ny pumpebrønd, som får sit tilløb fra sneglepumpernes indløbskammer og
har sit udløb i eksisterende pumpestations udløbskammer.

Det antages således, at udløbskammeret har eller kan få den nødvendige kapacitet til at
fordele returvandet til de 2  efterklaringstanke.

Grov overslagspris for en pumpestation med en dykpumpe inkl. frekvensomformer er 0,8
mio. kr.
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8.8 Servicevand
Pumpekælderen, hvor servicevandspumperne er installeret, er fugtig, kold og det drypper
med kondens fra loft og rør.
Pumperne og filteret står direkte på gulvet og er monteret meget tæt, hvilket ikke er
nødvendig, da der er plads nok i rummet. Forholdene er uindbydende for service og
vedligeholdelse.

Der er kapacitetsproblemer med det samlede system og problemer med filteret, som ikke
er velfungerende.

Forslag:
- Rummet isoleres, og der opstilles affugter
- Der installeres rumvarme
- Vandforbruget er koncentreret i perioder, hvor centrifugen kører en renseproces

og hvor polymeropblandingen foregår. Dette kan modgås ved at installere større
servicevandpumper.
Eller der kan installeres en hydrofor ved centrifugen.
Eller ved at udjævne forbruget ved at installere en skruepresse som har et mere
jævnt forbrug af servicevand.
Eller ved at installere et polymeranlæg med kontinuerlig opblanding og modning
og dermed ikke bruger vand i stød.

Anbefaling:
Hvis pumperne og filteret ved at udjævne forbruget kan bringes til at levere den
nødvendige kapacitet anbefales at det at udføre ovennævnte tiltag, samt at montere
pumperne på et stativ og lade filteret hænge op på væggen i en servicevenlig højde

En grov overslagspris afhænger af en nærmere vurdering af løsning og krav, men
skønnes groft være ca. 200.000 kr.
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Bygværk 5 år [DKK] 10 år [DKK] 15 år [DKK]

Investeringer fordelt på bygværker

Indløbsbygværk 1.780.000 0 0

Indløbspumpestation 0 0 0

Sand og Fedtfang 0 0 0

Luftningstanke 1.700.000 300.000 0

Blæserstation 1.000.000 0 0

Mellempumpestation 1.275.000 0 0

Efterklaringstanke 200.000 0 0

Slamafvanding 15.000 0 0

Iltningstrappe 0 0 0

Servicevand (renset spv) 275.000 0 0

Koagulant dosering 0 0 0

6.245.000 300.000 0I alt
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Kategori 5 år [DKK] 10 år [DKK] 15 år [DKK]

Investeringer fordelt på kategorier

Bygning 200.000 0 0

Maskin 5.465.000 300.000 0

El / SRO 580.000 0 0

6.245.000 300.000 0I alt
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Indløbsbygværk ()

Risten er Ikke i god stand.
Der har været en del reparationer og risten vil helt sikkert ikke 
holde i 15 år
Anlægget er ikke tidssvarende og ristestof bør transporteres til 
endeløse sække

Udskiftes hurtigsmuligt, så den kan udnyttes de næste 
15 år.
Om muligt skal kapaciteten forøges til 1700 m3/h-
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år

10 år

15 år

Levetid

Maskin, RistElement:

2006Alder [år]:

Tilstanden kan ikke vurderes,  men ristegods-vaskeren er en 
integreret del af risten og bør udskiftes sammen med rist

bør udskiftes 
Transportør føres gennem væg til tilstødende lokale for 
opsamling  af ristegods i endeløse poser
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år
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Levetid

Maskin, Vasker og transportørElement:

2006Alder [år]:
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Indløbsbygværk ()

Pladsforholdene omkring risten er ikke optimale mht drift og 
vedligeholdelse

container fjernes og der hugges hul i væg til værksted så 
endeløse poser kan placeres i værkstedet (i plast 
container)
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år
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15 år

Levetid

Bygning, gennembrydning af vægElement:

Alder [år]:

Ændring af installation og PLC program

80.000

0
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år
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15 år

Levetid

El / SRO, Ændring af installation og PLC programElement:

Alder [år]:
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Indløbspumpestation ()

Pumperne er nylig udskiftet og forsynet med vfd
Pumperne vil formodentlig holde i 15 år med udskiftning af 
sliddele jf manual

Ingen tiltag er nødvendig
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år
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15 år

Levetid

Maskin, PumperElement:
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Sand og Fedtfang ()

Blæseren er for nylig forsynet med ny remskive og selv om den 
er i drift 24/7  vil den formodentlig holde i yderligere 15 år

Lejer skiftes jf manual og blæseren forsynes med VFD 
(frekvensomformer)
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år

10 år

15 år

Levetid

Maskin, BlæserElement:

2006Alder [år]:

Drifttiden for sandvaskeren er begrænset til nogle få timer pr dag 
og vil formodenligt holde yderligere 15 år

Ingen tiltag nødvendig
eventuelle reparationer kan ske ad hoc.

0

0

0

20221201_104646.jpg

Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år

10 år

15 år

Levetid

Maskin, SandvaskerElement:

2006Alder [år]:
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Sand og Fedtfang ()

Skraberbroen er ikke hårdt belastet og vil formodentlig kunne 
holde yderlifgere 15 år

ingen tiltag er nødvendig

0
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år

10 år

15 år

Levetid

Maskin, SkraberbroElement:

2006Alder [år]:

Side 8 af 21Dato for udskrift 2023-01-16

Punkt 7, Bilag 2: Tilstandsvurdering - Nivå renseanlæg 2022.pdf



Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Luftningstanke (Diffusorer renoveret i 2021)

Luftfordelingsrørene oplyses at være meget slidte rør i jord udskiftes hurtigst muligt
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år

10 år

15 år

Levetid

Maskin, Luftfordelingsrørene i jordElement:

1992Alder [år]:

Omrørererne udskiftes løbende hvis der konstateres nedslidning ingen preventive tiltag
Udskiftning sker ad hoc
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]
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Luftningstanke (Diffusorer renoveret i 2021)

Diffuserne holder formodentlig i 15 år men skal have nye 
membraner i perioden
Membranerne er udskiftet for nylig 2021

Ingen umiddelbare tiltag
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Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år
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Levetid

Maskin, diffusereElement:
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I forbindelse med kapacitetsudvidelsen skal der monteres 
yderligere diffusere og der må gøres yderligere tiltag for at 
ophejsning og nedsænkning kan foregå problemfrti

installation af ekstra diffusere samt fordelingsrør med 
flowmåler og reguleringsventil
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Luftningstanke (Diffusorer renoveret i 2021)

10 %ekstra diffuser installation baseret på forøget belastning

Installationen afventer det faktiske behov

300.000

0

Tilstandsbeskrivelse for element Nødvendige tiltag for element Pris for tiltag [DKK]

5 år

10 år

15 år

Levetid
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Blæserstation ()

Leverandørens, Aerzen, serviceafdeling er konsulteret, og de er 
af den formodning, at blæserne kan holdeflere år måske 
yderligere 15 år
Imidlertid har blæserne haft flere havarier, og den ene blæser er 
i øjeblikket ikke i drift pga havari
På grund af blæsernes nøglefunktion og på grund af lang 
leveringstid må vi lade tvivlen være afgørende, og vurdere at 
blæserne ikke kan holde i yderligere 15 år

Blæsernes tilstand er usikker, og kapaciteten er ikke 
tilstrækkelig til den fremtidige belastning. Det anbefales 
at udskifte 2 blæsere med blæsere som er mere 
økonomisk i drift, og som har den nødvendige kapacitet 
til den fremtidige belastning.
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Mellempumpestation (Arkimedes skrue)

Sneglepumpernes kapacitet er udnyttet optimalt, og yderligere 
kapacitet skal etableres på anden vis.

Der installeres supplerende dykket pumpe i eksisterende 
sump eller i ny brønd.
Det antages at fordelingsrenden kan bruges til den 
forøgede kapacitet
Løsningsmodel skal vurdere yderligere
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Sneglepumperne er hårdt belastet, men ser ud til at kunne 
fortsætte 15 år yderligere

ingen umiddelbare tiltag
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Mellempumpestation (Arkimedes skrue)

Udskiftning af S7 300 PLC Ny PLC, inkl. kovertering af PLC program
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Der installeres supplerende dykket pumpe i eksisterende sump 
eller i ny brønd.
Det antages at fordelingsrenden kan bruges til den forøgede 
kapacitet

Forsyning og styring af ny pumpe
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Efterklaringstanke (en stor og en lille tank)

Skrabebroerne kan med lidt præventiv vedligeholdelse 
formodentlig holde i yderligere 15 år

Erfaring angiver at både centerleje og drivmotor skal 
skiftes efter ca 20 år og vi anbefaler at denne udskiftning 
foretages præventivt
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Slamafvanding (Pierliesi)

Slampumpene kan formodentlig holde i yderligere 15 år ingen umiddelbare tiltag
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Slamtransportørene vurderes til at kunne holde yderligere 15 år
Anlægget med containere fremstår ikke særlig hygiejnisk og er 
ikke tidssvarende

Yderligere tiltag pga slitage vurderes ikke nødvendig
Af hygiejniske årsager bør der installeres  fleksible 
forbindelser mellem transportør og container
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Slamafvanding (Pierliesi)

Polymerdoseringen vurderes at kunneholde i yderligere 15 år
Anlægget er ikke hensigtsmæssigt placeret og 
doseringspumpen er utilgængelig

Af hensyn til vedligeholdelse bør doseringspumpen 
trækkes frem i første række, således at der bliver plads 
til vedligeholdelse af både pumpe og modningskar
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Centrifugen er ikke særlig højt belastet og vurderes at kunne 
holde i yderligere 15 år
Service firma Techras er konsulteret

Der er ikke umiddelbart behov for tiltag, 
Eventuel udskiftning bør afhænge af en vurdering af 
samlede  udgifter over en periode på 15 år
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Iltningstrappe ()
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Servicevand (renset spv) (Tavle)

Pumperummet er klamt og kondensdråber forefindes på loft og 
rør.
Specielt i vintertid er det et miljø mæssigt problem

Der må  hurtigst muligt installeres en affugter evt skal 
loftet isoleres
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Automatfilteret bør fungere automatisk og problemfrit, hvilket det 
ikke gør i øjeblikket
Det kan ikke vurderes om der  er krævet en udskiftning,en 
omplacering eller en gennemgribende renovering

formodentlig skal filteret udskiftes til en større model
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Servicevand (renset spv) (Tavle)

Pumperne vurderes at kunne holde i yderligere 15 år, men 
kapaciteten er i underkanten 
Rørsystem til distribuering kendes ikke men er måske 
undedimensioneret idet der med mellemrum er brug for store 
vandmængder
Forbrugere:
Polymerbereder
sandvasker
centrifuge

Det bør undersøges nøjere om pumper og rør er 
tilstrækkelige 
Eventuelt kan der opstilles hydroforbeholdere ved de 
forbrugere som kun lejlighedsvis skal bruge vand 50.000
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Tavlen er meget rusten ovenpå. Bør skiftes med tiden Udskiftning af topplade
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Nivå Renseanlæg Tilstandsvurdering

Koagulant dosering (PIX dosering)

Doseringspumperne forekomme atvære i god stand ingen umiddelbare til er nødvendig l
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Punkt 8: PFAS i spildevand - orientering.

PFAS (per- og polyfluoroalkyl-stoffer) er en samlebetegnelse af flere tusinde syntetiske
fluorholdige stoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Stofferne er
stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

Perfluorerede kemikalier findes på verdensplan i miljøet, i fødevarer og i blodet hos
mennesker og i modermælk. De er alle til stede meget længe i miljøet på grund af deres
høje styrke af kulstof-fluorbindingen (C-F bindingen), og de bioakkumulerer især i fugle
og pattedyr.

PFAS har været brugt lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til
overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. PFAS flourstoffer er
uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer. PFAS anvendes blandt andet i elektronik, i
smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, maling og tekstiler,
imprægnering af tekstiler, tæpper, fødevareemballage og mange andre steder, hvor man
har haft gavn af de tekniske egenskaber som resistens for varme, kemi og slid, mm.
Stofferne kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden.
PFAS er uønsket i miljøet, og deres helbredseffekter skaber bekymring.

Det skal bemærkes at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har efter blandt andet
dansk forarbejde den 7/2-2023 offentliggjort et forslag til at begrænse fremstilling, brug
og markedsføring af mere end 10.000 PFAS-stoffer. Hvis det nye forslag vedtages vil det
betyde et forbud mod PFAS i rigtigt mange produkter og drastisk reducere udledningen
af PFAS til miljøet i hele EU.

FAS i spildevandsslam.
Anvendelsen af spildevandsslam er reguleret i bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018
om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Formålet med bekendtgørelsen er at
regulere, i hvilket omfang affald, kan anvendes til jordbrugsformål uden skadelige
virkninger på miljøet, mennesker, planter og dyr. For at opfylde dette formål fastsættes
det i bekendtgørelsen, at affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres
husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal overholde en række
grænseværdier og ikke må indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige
stoffer, som fx PFAS og herunder PFOS. Med væsentlige mængder menes indhold, der
vurderes at kunne give negative effekter på miljøet og menneskers og dyrs sundhed.
Hvis spildevandsslammet indeholder væsentlige mængder af fx PFAS, må det ikke
udbringes efter bekendtgørelsen. Såfremt det ikke må udbringes, skal
spildevandsslammet disponeres på anden vis, fx forbrænding.

Miljøstyrelsen har sat en foreløbig vejledende grænseværdi for summen af fire PFAS-
stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) på 0,01 mg/kg TS, samt en grænseværdi for
summen af 22 PFAS-stoffer (PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS,
PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA,
PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA) på 0,4 mg/kg TS.

En slamprøve udtaget på Karlebo renseanlægs procestank har vist en overskridelse af
summen på de fire stoffer (0,0201 mg/kg. TS.) men ikke en overskridelse af summen for
de 22 stoffer. Der er planlagt, at mineraliseringsanlægget skal tømmes i år 2027.

Slamprøve udtaget fra ét bed i mineraliseringsanlægget på Fredensborg renseanlæg har
vist en overskridelse af summen på de fire stoffer (0,0188 mg/kg. TS.) men ikke en
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overskridelse af summen for de 22 stoffer (0,0288 mg/ kg./TS.). Slam som er bortkørt fra
renseanlægget har overholdt alle kravværdier.

Slam som er bortkørt fra Nivå renseanlæg har overholdt alle kravværdier.

FAS i spildevand.
Miljøstyrelsen har den 8/2-2023 underettet Forsyningen om, at man har modtaget
analyseresultater om fund af PFAS-forbindelser i perkolat fra deponeringsanlægget på
Genbrugsgården, Hørsholmvej 43. Perkolatet fra Genbrugsgården afledes til Nivå
renseanlæg.
Summen af de 22 stoffer, der indgår i analysepakken, er mellem 237 og 419 ng/liter,
svarende til mellem en faktor 2,4 og 4,2 over det vejledende kvalitetskriterium for
drikkevand.
Summen af de fire forbindelser er mellem 207 og 290 ng/liter, svarende til en faktor ca.
100 og 150 over det vejledende kvalitetskriterium for drikkevand.
Det er Fredensborg kommune som spildevandsmyndighed der skal vurdere, om der vil
være behov for at ændre vilkår for afledning for så vidt angår PFAS-forbindelser.

Indstilling:

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: PFAS i spildevand - orientering.

Bestyrelsen besluttede,

at tage orienteringen til efterretning.

at invitere en person til næste bestyrelsesmøde til at fortælle om erfaringerne med
pyrolyseanlæg.

Punkt 9: Tilskud til krogbetjente affaldsløsninger -
låneoptag.

I forbindelse med implementering af nye affaldsordninger har byrådet tidligere besluttet,
at der kunne gives en kommunegaranti på et lån påå 17,6 mio. kr.
Projektet er nu tæt på sin afslutning og det kan konstateres, at der i alt har været et
forbrug på sagen på 21,8 mio. kr.

Byrådet besluttede på mødet den 21/11-2022, at indstille til Fredensborg Affald A/S at
udfærdige en tilskudsordning, jf. notat til Økonomiudvalget af 11. november 2022 (se
bilag) for de ejendomme, de i dag har kollektive ordninger for afhentning af
husholdningsaffald, således at der ydes tilskud med tilbagevirkende kraft fra 2019 til
etablering af krogbetjente (nedgravede, seminedgravede og stationære overjordiske)
affaldsløsninger. Dette betyder, at Fredensborg Affald skal ansøge Fredensborg
Kommune om en forøgelse af lånebevilling på 3 mio. kr.

Dette forbrug er relateret til ansættelse af 2 affaldsplanlæggere, samt et forøget behov
for indkøb af containere til boligforeninger til henholdsvis pap- og plast/MDK-sortering
samt omlægning af glasindsamling jvf. Byrådets beslutning den 20/12-2021 (se bilag).
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Dette betyder, at Fredensborg Affald A/S skal ansøge Fredensborg Kommune om en en
forøgelse af lånebevilling på sammenlagt 7,2 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles,

at Fredensborg Affald A/S anmoder Fredensborg kommune om garantistillelse i
forbindelse med låneoptag på 7,2 mio. i Kommunekredit..

Beslutning for Punkt 9: Tilskud til krogbetjente
affaldsløsninger - låneoptag.

Bestyrelsen besluttede,

at Fredensborg Affald A/S anmoder Fredensborg kommune om en garantistillelse i
forbindelse med låneoptag på 7,2 mio. kr. i Kommunekredit.
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Bilag til ØK vedr. sag 226 om differentierede affaldsgebyrer  

Baggrund  

I forbindelse med implementering af de nye affaldsordninger for pap, plast og metal i be-

sluttede Infrastruktur- og Teknikudvalget den 14. august 2019, ”At der ydes et tilskud 

svarende til hhv. 120,- eller 220,- kr./boligenhed til etablering af nedgravede affaldsbe-

holdere til eksempelvis etage- og samlede bebyggelser med fælles affaldsløsninger, sva-

rende til udgiften til indkøb af tilsvarende antal to- og firehjulede beholdere til de genan-

vendelige fraktioner (pap, metal, plast, papir og glas)”.  

 

I praksis betyder, det, at tilskuddet gives til de genanvendelige fraktioner (pap, plast og 

metal) og er 120 kr./boligenhed for eksisterende bebyggelser med opstillede glas og pa-

pirkuber og 220 kr./boligenhed for løsninger i nye bebyggelser.  

 

I forbindelse med behandling af sag vedr. differentierede affaldsgebyrer d. 9. november 

2022 i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig Udvikling, ønskede udvalget at admini-

strationen udarbejder et notat til Økonomiudvalgets behandling af sagen den 14. novem-

ber 2022. Jf. udvalgets beslutning skal notatet indeholde en beskrivelse af mulighed for 

en tilskudsordning til etablering af krogbetjente (nedgravede, seminedgravede og statio-

nære overjordiske) affaldsløsninger tilsvarende omkostningerne, der i sin tid blev givet 

levering af to-kammer beholdere ved individuelle løsninger, jf. beslutning august 2019.”  

 

Principperne for fastsættelse af differentierede affaldsgebyrer blev drøftet i forbindelse 

med borgmesterens halvårlige møder med boligorganisationer d. 25. oktober 2022. De 

almene boligorganisationer og repræsentanter for grundejerforeningerne blev efterføl-

gende inviteret til formøde forud for udvalgsmødet d. 9. november 2022.  

 

Repræsentanter for boligorganisationerne har fremført, at kommunen har pålagt bebyg-

gelser i den kollektive ordning at etablere og anlægge pladser til disse ordninger. En 

række bebyggelser har investeret større beløb til etablering af krogbetjente affaldsløsnin-

ger og er at den opfattelse, at det eksisterende tilskud (fx 120 kr./bolig) ikke dækker og 

svarer til værdien af de anlagte affaldssystemer. De ønsker et tilskud svarende den udgift 

som husstande med individuel ordning har påvirket investeringerne med. 

 

Sagsfremstilling  

Krogbetjente affaldsbeholdere er som udgangspunkt en alternativ type beholdere til af-

faldsbeholdere på hjul. Der findes flere typer af krogbetjente affaldsbeholdere: helt ned-

gravede, delvist nedgravede og stationære overjordiske beholdere. Samtlige typer findes i 

kommunen i dag til hhv. mad- og restaffald, glas, papir, pap, metal samt plast/MDK og 

tillades i kommunen, jf. gældende regulativ for husholdningsaffald.   

 

Krogbetjente affaldsbeholdere har en særlig fordel, når boligtætheden er høj (fx etagebo-

liger og rækkehuse), og der dermed er begrænset plads til affaldsbeholdere på hjul. Årsa-

gen er den store kapacitet, og at de fylder mindre rent fysisk end tilsvarende volumen i 

affaldsbeholdere på hjul. 

 

Der er væsentlige udgifter forbundet med både indkøb og etablering af især nedgravede 

og seminedgravede affaldsbeholdere. Den enkelte forening skal selv afholde udgifterne til 

etablering af krogbetjente beholdere samt øvrige omkostninger (fx at indgå aftale med le-

verandør, indhente gravetilladelse etc.). 

 

Der skal typisk være flere affaldsbeholdere på samme areal, afhængig af, hvor mange bo-

ligenheder løsningen skal omfatte. Eksempelvis skal en bebyggelse med 60 boligenheder 

have ca. 5 krogbetjente affaldsbeholdere, hvoraf nogle kan være dobbelt beholdere.  

NOTAT 

Center for By og Land.  

Den 11. november 2022. 
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Side 2 af 2 

Tilskud og finansiering  

Tidligere besluttet tilskud som skulle være udgiftsneutralt, har været baseret på de om-

kostninger, der ellers ville være ved at opstille en standardløsning med to- og/eller fire-

hjulede beholdere til pap, plast og metal.   

 

Muligheden for at modtage tilskuddet blev kommunikeret både skriftligt samt i dialogen 

om affaldsløsninger med relevante ejer- og boligforeninger som fandt sted i forbindelse 

med implementeringen af de nye ordninger. Tilskuddet ydes af Fredensborg Affald A/S og 

finansieres af de affaldsgebyrer borgerne betaler til Fredensborg Affald A/S.  

 

Som udgangspunkt har ca. 9.200 enfamilieboliger (individuelle ordning) i forbindelse med 

implementering af de nye ordninger, herunder mad- og restaffald fået stillet til rådighed 2 

stk. 240 liter 2-kammer beholdere til sortering af hhv. mad- og restaffald samt plast/MDK 

og metal til en værdi af 670 kr./bolig. Den eksisterende beholder til papir blev konverteret 

til indsamling af pap og papir.   

 

Fredensborg Affald A/S har således investeret et beløb til indkøb af beholdere svarende til 

ca. 12 mio. kr., fordelt på ca. 5. mio. kr. til den kollektive ordning og ca. 7. mio. kr. til 

den individuelle ordning på nuværende tidspunkt.  

 

Der er pt. registreret ca. 30 etage- og samlende bebyggelser, med en krogbetjent løs-

ning, der omfatter ca. 3.920 boligenheder. Enkelte anlæg er endnu ikke etableret og i 

drift.  

 

Fredensborg Affald A/S oplyser, at en forhøjelse af tilskuddet fra de nuværende 120 kr. til 

670 kr./boligenhed vil betyde en omkostning i størrelsesorden ca. 2,6 til 3,0 mio. kr. hvil-

ket vil sidestille investeringer for begge ordninger. Beløbet skal finansieres via anlægsaf-

skrivninger eller som driftsomkostninger.  Alle beløb er ex moms.  

 

I forbindelse med tilskudssagen i 2019 blev det udarbejdet principper og retningslinjer for 

opnåelse af tilskud i forbindelse med etablering af affaldsløsning. Deadline for at søge til-

skuddet har været sat frem til d. 31. december 2022. Det er ved årets udgang, at kom-

munen skal været i mål med implementering af de nye affaldsordninger, jf. tidligere di-

spensation fra Miljøstyrelsen.  

 

Såfremt byrådet beslutter, at tilskuddet til dækning af etablering af krogbetjente syste-

mer øges, jf. ovenstående, vil administrationen anbefale to modeller for tilskudsdeling ef-

ter følgende to mulige og rimelige tilskudsscenarier:  

 

1. Bebyggelser med krogbetjente affaldsbeholdere til alle fraktioner bør få det maxi-

male tilskud (670 kr./boligenhed).  

 

2. Bebyggelser med ”hybridløsning”, dvs. bebyggelser med fælles krogbetjente be-

holdere til hhv. pap, papir, plast, metal og glas (fx Øresundshøj, Brønsholm Eng, 

Bregnevænget) og et to-kammerbeholder til mad- og restaffald ved den enkelte 

bolig, bør tildeles et halvt tilskud svarende til fx 335 kr./boligenhed.  

 

Afsluttende bemærkninger  

Såfremt byrådet beslutter, at øge tilskuddet vil administrationen vil anbefale, at tilskuddet 

ydes med tilbagevirkende kraft, dvs. for allerede eksisterende løsninger og løsninger der 

etableres inden den 31/12-2022.  

 

Ansøgning for tilskud til etablerede løsninger kan fremsendes til Fredensborg Affald A/S 

frem til d. 30. juni 2023.   

Punkt 9, Bilag 1: Bilag til ØK vedr sag 226 om differentierede gebyrer - notat.pdf



Punkt 10: LUKKET SAG. Regulering af direktørens
vederlag.

Beslutning for Punkt 10: LUKKET SAG. Regulering af
direktørens vederlag.

Punkt 11: Eventuelt.

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.

Intet.

Punkt 12: Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25/4-2023, kl. 19:00.

Punkt 13: Digitalt underskriftblad den 22. februar 2023.
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