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Procesdiagram 

 

 

 

Generelle data 

Vandværk: Endrup Vandværk 

Opførelses år: 

Ombygget/renoveret: 

Tilsynsdato: 

1975 

Ikke ombygget 

22. februar 2016 

Lokalitetsnummer: 83142 

Beliggenhed: 

Kontaktperson: 

Endrupvej 62A, 3480 Fredensborg  

Henrik Pretzmann  

Indvindingstilladelse (m³/år): 

Tilladelsesdato: 

Udløbsdato. 

800.000 

1. november 2016 

31. oktober 2046 

Virksomhedstype: Forsyningsvirksomhed 

Selskabsform: A/S 

Regulativ: 1. maj 2012 

Takstblad: 19. december 2016 

 

  

4 X  forfilter 3 X  efterfilter

Vandvæ rk D istributionsnet

7 x boringer
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Indvindingsanlæg (boringer): 

DGU nr.   187. 1161 187. 1172 187.1175 187.1246 
187.1251 187.1265 

187.1277 

Vandværks nr.  6 8 9 11 
12 13 

14 

Terrænkote: m.o. DNN 15 12 29 12 
13 17 

27 

Udførelsesår:  1983 1985 1986 1990 
1990 1993 

1996 

Boredybde m 76,5 77 85,5 29 
77 78 

108 

Forerørsdiameter  mm 225 225 225 225 
225 225 

406 

Filterdiameter  mm 200 200 200 200 
200 200 

225 

Filterinterval  m.u.t. 64-76 62-76 61,5 17-29 
53-77 59,5-77,5 

78-108 

Vandførende lag  Sand Sand Sand Sand 
Sand Sand 

Sand/Kalk 

Boringens kapacitet* m³/t 72 74 66 39 
42,3 60 

32 

Sænkning ved * m 9 9 12 4,5 
4,57 9,85 

9,35 

Specifik kapacitet  m³/t/m 8 8,2 5,5 8,7 
9,3 6,1 

3,4 

Status  Indvind. Indvind. Indvind. Indvind. Indvind. Indvind. Indvind. 

Pumpetype  
Grundfos 

SP 30-5 

Grundfos 

SP 35-8 

Grundfos 

SP 30-6 

Grundfos 

SP 30-6 
Grundfos 

SP 35-6 

Grundfos 

SP 30-6 

Grundfos  

SP 30-6 

Pumpeydelse m³/t 25 40 30 30 
31 30 

30 

*Oplysninger fra borerapport 

 

Behandlingsanlæg 

Beluftningsmetode  INKA beluftningsanlæg 

Reaktionsbassin m² 12 

Antal filtre  4 forfiltre og 3 efterfiltre 

Filtrering (enkel/dobbelt)  Dobbelt 

Filtertype (åben/lukket)  Åben 

Filterareal m² Forfiltre 72 m², efterfiltre 54 m² (Areal pr. filter: 18 m²) 

Filterkapacitet m³/t 200 

Skyllemetode  Luft og vand 

Skyllehyppighed  4.500 m3 mellem skyl eller maksimalt 3 dage mellem skyl. Normalt 

maksimalt 2 dage mellem hvert skyl pr. filter. 

Skyllevandsbassin m³ Bundfældning i bassin 

Skyllevand afledes til  Kloak  

 

  



Fredensborg Vandforsyningsplan – Registreringsbilag 2016 Endrup Vandværk 

Side 5 

Beholder og udpumpningsanlæg - vandværk 

Rentvandsbeholder m³ 1200 

Opførelses år  1975 

Renoveret/ombygget  Ikke renoveret/ombygget. Indvendig inspektion i 2013 uden 

bemærkninger til beholder. 

Materiale  Beton 

Beliggenhed ift. vandværk  Ved vandværket 

   

Højdebeholder m³ 1200, Veksebovej 26b (Vandtårn) 

Hydrofor m³ - 

Pumpestyring (on/off eller VLT)  On/off  

Rentvandspumper  4 stk. Triumf 

Pumpeydelse m³/t 1: 50 m³/t, 2: 100 m³/t, 3: 100 m³/t, 4: 200 m³/t, 

Afgangstryk mVs 44 

Vandværkets terrænkote  29 

 

 

Forsyningsområdet 

Antal trykzoner  1 

Forsyningstrykkote ved Vv  72 

Antal forbrugsvandmålere   

Maksimalt døgnforbrug m³/døgn 2032 

Maksimalt timeforbrug m³/t 250  

 

 

Ledningsnet 

  Råvandsledninger (km) Forsyningsledninger (km) 

Støbejern   6,9  

PVC  4,5 71,3 

PE   17,1  

Eternit   4,3  

Andet   0  

Samlet ledningslængde km 4,5 99,6 

Anvendte dimensioner mm 250 (mest anvendt) 40 – 350 
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Vandmængder 2015 (m³) 

Årlig oppumpning 694.000 

Eget forbrug, filterskyl 30.682 

Leveret til andre vandværker 185.000 

Modtaget fra andre vandværker 23.000 

Årlig udpumpning til egne forbrugere 322.966 

Årligt spild/tab 5 % 
 

 

Kapacitet 

Indvindingskapacitet m³/t 250 

Behandlingskapacitet m³/t 200 

Beholderkapacitet m³ 2.400 (heraf 1.200 i vandtårn på Veksebovej) 

Udpumpningskapacitet m³/t 350 

Maks. leveringskapacitet m³/t 410 

Døgnproduktion m³/døgn 4.400 

 

 

Forsyningssikkerhed 

Har vandværket alarmer vedr. 

produktion? 

Ja 

Har vandværket indbrudsalarm? 
Ja 

Har vandværket nødstrømsforsyning? 
Ja 

Har vandværket forbindelsesledning til 

andet vandværk (hvilket)? 

Ja, Humlebæk og Langstrup vandværker 

Har vandværket en beredskabsplan? Ja 

Har vandværket parallelle proceslinjer, 

således at driften kan opretholdes 

under visse reparationer? 

Ja 

 

 

Information af forbrugerne 

Hvordan informeres forbrugerne? Hjemmeside  
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Vandkvalitet 

Råvand 

Råvandstype: Reduceret vand. Der er fundet ganske små koncentrationer af nitrat i alle boringerne, men det 
skyldes formentlig, at prøverne i nogen grad er iltet, og at der dermed er sket en mindre omsætning af 
ammonium til nitrat. Der er lave koncentrationer af sulfat og klorid i alle boringerne. Jern- og 
ammoniumkoncentrationen er høj i alle boringerne, hvilket er i god overensstemmelse med den reducerede 
vandtype. På trods af de høje koncentrationer medfører vandbehandlingen på vandværket dog, at 
grænseværdierne for drikkevand overholdes i det udpumpede vand. Nikkelindholdet er lavt, men 
arsenindholdet i vandet er højt (1,86-10,4 μg/l). Arsenkoncentrationen nedbringes imidlertid til under 

grænseværdien i drikkevandet. 
 
Behandlingskrævende stoffer: Jernindhold på 2-6 mg/liter og indhold af ammonium fra 1-2 mg/liter. Øvrige 
parametre er uproblematiske. 
 
Miljøfremmede stoffer: Der er fundet BAM i en analyse i DGU nr. 187.1246 i 2012. Koncentration (0,012 μg/l) 
ligger lige over detektionsgrænsen på 0,01 μg/l. Stoffet er ikke påvist ved analyse i 2015. 
Der er ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i boringerne. 

Rentvand 

Drikkevandet overholder generelt kvalitetskravene. Dog har grænseværdien for drikkevand ved afgang fra 
vandværket for farvetallet været overskredet i en analyse fra 2015. 

 

 

Sammenfattende kvalitetsbedømmelse 

Bygningsmæssige stand 

1 X Særdeles god 

2  God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparationer. 

4  Uacceptabel, totalrenovering er nødvendig. 

Maskinelle stand 

1 X Særdeles god 

2  God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget. 

4 
 

Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til 

forsyningssikkerheden uforsvarlig. 

Hygiejniske stand 

1 X 
God. Vandværket og råvandsstationerne er rene og pæne og ingen vandkvalitetskrav 

overskrides. 

2 

 
Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor 

på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, 

værk mv. 

3 

 
Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor på 

grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk 

mv.  
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Beskrivelse 

 

Vandværket er både udvendig og indvendigt i fin stand. 

 

Vandværket har en ældre, men velfungerende maskinpark. 

 

Vandværket har 7 indvindingsboringer, som alle er etableret som overjordiske råvandsstationer. Alle 

råvandsstationer fremstår i god stand. 

 

Råvandet afblæses mekanisk inden det ledes til filtrene. Råvandet ledes gennem 4 forfiltre efterfulgt af 3 

efterfiltre. 

 

4 rentvandspumper leverer drikkevand ud til forbrugerne styret af vandspejlet i vandtårnet på Veksebovej. 

 

Vandtårnet fremstår i god stand. 

 

Vandværket har et nødstrømsanlæg. Vandværket har forbindelsesledninger til Humlebæk Vandværk og 

Langstrup Vandværk. 

 

Det vurderes, at strømforbruget kan mindskes ved udskiftning af de 5 rentvandspumper. 
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Kort der viser placering af vandværk og boringer 

 

 

Kort der viser Fredensborg Forsynings forsyningsområde, ledningsnet og 

vandtårne/højdebeholdere 
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Procesdiagram 

 

 

 

 

 

Generelle data 

Vandværk: Humlebæk Vandværk 

Opførelses år: 

Ombygget/renoveret: 

Tilsynsdato: 

1978 

Renoveret i 2008-2009 

22. februar 2016 

Lokalitetsnummer: 83141 

Beliggenhed: 

Kontaktperson: 

Ny Strandvej 140, 3050 Humlebæk 

Henrik Pretzmann 

Indvindingstilladelse (m³/år): 

Tilladelsesdato: 

Udløbsdato. 

650.000 

6. maj 1999 

1.maj 2029 

Virksomhedstype: Forsyningsvirksomhed 

Selskabsform: A/S 

Regulativ: 1. maj 2012 

Takstblad: 19. december 2016 

 

  

4 x boringer

Vandvæ rk D istributionsnet
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Indvindingsanlæg (boringer): 

DGU nr.   188.918** 188.931 188.1423 188.1421 188.1106 188.1107 

Vandværks nr.  2 3     

Terrænkote: m.o. DNN 15 21 17    

Udførelsesår:  1989 1991 2016 2016 2009 2009 

Boredybde m 74,5 75,8 77 81 79 81 

Forerørsdiameter  mm 225 225 225 225  220 

Filterdiameter  mm 200 200 225 160   

Filterinterval  m.u.t. 58 57-66+ 59,5-74,5 62,5-80,5 52-76 52,5-76,5 

Vandførende lag  Sand Sand Sand Sand Sand Sand 

Boringens kapacitet* m³/t 50 25     

Sænkning ved * m 8,39 3,4     

Specifik kapacitet  m³/t/m 6,0 7,4 6,7    

Status  Indvinding Indvinding Indvinding Indvinding Indvinding Indvinding 

Pumpetype  SP 45 - 3 SP 35-2 ** SP 30-4 SP 30-4 SP 30-4 

Pumpeydelse m³/t ** 11  30 30 30 

*Oplysninger fra borerapport 

** Afventer evt. erstatningsboring, hhv. boring under etablering  

 

Behandlingsanlæg 

Beluftningsmetode  INKA beluftningsanlæg 

Reaktionsbassin m² Nej 

Antal filtre  3  

Filtrering (enkel/dobbelt)  Enkelt 

Filtertype (åben/lukket)  Lukket 

Filterareal m² 13,5 

Filterkapacitet m³/t 120 

Skyllemetode  Luft og vand 

Skyllehyppighed  Dagligt 

Skyllevandsbassin m³ Nej 

Skyllevand afledes til  Kloak  
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Beholder og udpumpningsanlæg - vandværk 

Rentvandsbeholder m³ 290 

Opførelses år  1972 

Renoveret/ombygget  Renoveret 2009 

Materiale  Beton 

Beliggenhed ift. vandværk  Under bygning  

   

Højdebeholder m³ 1500, Hørsholmvej 28  

Vandtårn m³ 1725, Vandtårnsvej 4 

Hydrofor m³ - 

Pumpestyring (on/off eller VLT)  VLT 

Rentvandspumper  5 Grundfos (5 nye, heraf 3 Humlebæk og 2 Karlebo) 

Pumpeydelse m³/t 5 x 30 

Afgangstryk mVs 44 Humlebæk / 75 Karlebo 

Vandværkets terrænkote  14 

 

 

Beholder og udpumpningsanlæg - trykforøgeranlæg (2 stk.: ”Gl.” og ”Nye”) 

Rentvandsbeholder m³ 1500 (Hørsholmvej) 

Hydrofor m³ 0,5 

Pumpestyring (on/off eller VLT)  On/off 

Rentvandspumper  2 x 1 

Pumpetype  Grundfos  

Pumpeydelse m³/t 10 

Afgangstryk mVs 40-50 

 

 

Forsyningsområdet 

Antal trykzoner  3 

Forsyningstrykkote ved Vv  58 

Antal forbrugsvandmålere  2.209 

Maksimalt døgnforbrug m³/døgn 1.916 

Maksimalt timeforbrug m³/t 120 

 

 

Ledningsnet 

  Råvandsledninger (km) Forsyningsledninger (km) 

Støbejern   12,9 

PVC  0,8 24,7 

PE   9,4 

Eternit   6,1 

Andet   0,6 

Samlet ledningslængde km 0,8 53,7 

Anvendte dimensioner mm (mest anvendte) 250 40 – 350 
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Vandmængder 2015 (m³) 

Årlig oppumpning 325.000 

Eget forbrug, filterskyl 2.034 

Leveret til andre vandværker 80.774 

Modtaget fra andre vandværker 185.000 

Årlig udpumpning til egne forbrugere 663.318 

Årligt spild/tab 5 % 
 

 

Kapacitet 

Indvindingskapacitet m³/t 135 

Behandlingskapacitet m³/t 120 

Beholderkapacitet m³ 1.790 (heraf 1.500 i højdebeholder på Hørsholmvej)  

Udpumpningskapacitet m³/t 150 

Maks. leveringskapacitet m³/t 277 

Døgnproduktion m³/døgn 2.640 

 

 

Forsyningssikkerhed 

Har vandværket alarmer vedr. 

produktion? 

Ja, rumføler i vandværket samt kode via briksystem ved dør. 

Boringer har kontaktalarm. Alle alarmer går til vagt. 

Har vandværket indbrudsalarm? 
Ja 

Har vandværket nødstrømsforsyning? 
Nej 

Har vandværket forbindelsesledning til 

andet vandværk (hvilket)? 

Endrup Vandværk og Gunderød Vandværk via ledningsnettet i 

Karlebo-området 

Har vandværket en beredskabsplan? Ja 

Har vandværket parallelle proceslinjer, 

således at driften kan opretholdes 

under visse reparationer? 

Delvis, da to parallelle trykfiltre 

 

 

Information af forbrugerne 

Hvordan informeres forbrugerne? Hjemmeside 
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Vandkvalitet 

 

Råvandstype: Svagt reduceret til reduceret vand, karakteriseret ved moderate indhold af jern og mangan. Der 

er fundet ganske små koncentrationer af nitrat i alle boringer, men det skyldes formentlig at prøverne i nogen 

grad er iltet, og at der dermed er sket en mindre omsætning af ammonium til nitrat. Der er relativt lave 

koncentrationer af sulfat og klorid i alle boringerne. Jern- og ammoniumkoncentrationen er høj i de fleste 

boringer, hvilket er i god overensstemmelse med den reducerede vandtype. På trods af de høje koncentrationer 

medfører vandbehandlingen på vandværket dog, at grænseværdierne for drikkevand overholdes i det 

udpumpede vand omend, der periodevis er overskridelser af især ammoniumkoncentrationen. Der er relativt 

lavt indhold af både nikkel og arsen i vandet, mens både methan- og fosforkoncentrationen i det oppumpede 

vand overskrider grænseværdien. I det udpumpede drikkevand er der efter vandbehandling ingen 

overskridelser for de nævnte stoffer. 

 

Behandlingskrævende stoffer: Et jernindhold på 1,5-2,5 mg/liter og et indhold af mangan på 0,2-0,3 mg/liter.  

 

Miljøfremmede stoffer: Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i boringerne. 

 

Rentvand 

Drikkevandet overholder kvalitetskravene. Farvetallet observeres dog nogle gange at have været på 
grænseværdien for drikkevandets kvalitet.  

 

 

Sammenfattende kvalitetsbedømmelse, Humlebæk Vandværk 

Bygningsmæssige stand 

1 X Særdeles god 

2  God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparationer. 

4  Uacceptabel, totalrenovering er nødvendig. 

Maskinelle stand 

1 X Særdeles god 

2  God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget. 

4 
 

Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til 

forsyningssikkerheden uforsvarlig. 

Hygiejniske stand 

1 X God. Vandværket og råvandsstationerne er rene og pæne og ingen vandkvalitetskrav 

overskrides. 

2 

 
Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor 

på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, 

værk mv. 

3 

 
Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor på 

grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk 

mv.  

 

  



Fredensborg Vandforsyningsplan - Registrering 2016 Humlebæk Vandværk 

 

      Side 15  

Sammenfattende kvalitetsbedømmelse, Kelleris Trykforøger (fra 1974) 

Bygningsmæssige stand 

1  Særdeles god 

2 X God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparationer. 

4  Uacceptabel, totalrenovering er nødvendig. 

Maskinelle stand 

1  Særdeles god 

2 X God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget. 

4 
 

Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til 

forsyningssikkerheden uforsvarlig. 

Hygiejniske stand 

1 X God. Vandværket og råvandsstationerne er rene og pæne og ingen vandkvalitetskrav 

overskrides. 

2 

 
Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor 

på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, 

værk mv. 

3 

 
Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor på 

grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk 

mv.  
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Sammenfattende kvalitetsbedømmelse, Kelleris Trykforøger (fra 2007) 

Bygningsmæssige stand 

1 X Særdeles god 

2  God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparationer. 

4  Uacceptabel, totalrenovering er nødvendig. 

Maskinelle stand 

1 X Særdeles god 

2  God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget. 

4 
 

Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til 

forsyningssikkerheden uforsvarlig. 

Hygiejniske stand 

1 X God. Vandværket og råvandsstationerne er rene og pæne og ingen vandkvalitetskrav 

overskrides. 

2 

 
Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor 

på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, 

værk mv. 

3 

 
Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor på 

grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk 

mv.  

 

Beskrivelse 

 

Vandværket er både udvendig og indvendigt i fin stand. 

 

Vandværket har en velfungerende maskinpark. 

 

Vandværket har 6 indvindingsboringer, som alle er etableret som overjordiske råvandsstationer. Alle 

råvandsstationer fremstår i god stand. 

 

Råvandet afblæses mekanisk inden det ledes til de 3 lukkede filtre. 

 

5 rentvandspumper leverer drikkevand ud til forbrugerne. Trykket reguleres henholdsvis ved Kelleris 

trykforøgerstation og vandtårnet på vandtårnsvej. 

 

Vandtårnet fremstår i god stand. 

 

Vandværket har forbindelsesledninger til Endrup Vandværk. 

 

Til vandværket er knyttet Toelt trykforøgerstation. Trykforøgerstationen består af 2 bygninger.  

 

Maskinparken fremtræder i god stand. 
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Kort der viser placering af vandværk og indvindingsboringer 

 

 

Kort der viser forsyningsområde og ledningsnet 
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Procesdiagram 

 

 

 

Generelle data 

Vandværk: Gunderød Vandværk 

Opførelses år: 

Ombygget/renoveret: 

Tilsynsdato: 

1941 

1953, 1972, 2007, 2009, 2011 

22. februar 2016 

Anlægs-id: 83541 

Beliggenhed: 

Kontaktperson/-adresse: 

Gunderødvej 28, 2970 Hørsholm 

Formand Søren Hansen 

Indvindingstilladelse (m³): 

Tilladelsesdato: 

Udløbsdato. 

80.000 

1. november 2016 

31. oktober 2046 

Virksomhedstype: Forsyningsvirksomhed 

Selskabsform: I/S 

Regulativ: 1. januar 1988 

Takstblad: 29. februar 2016  
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Indvindingsanlæg (boringer): 

DGU nr.   193.1437 193.150    

Vandværks nr.  2 1    

Terrænkote: m.o. DNN 35 35    

Udførelsesår:  1963 1941    

Boredybde m 69 52,5    

Forerørsdiameter  mm 152 152    

Filterdiameter  mm - -    

Filterinterval  m.u.t. 54-69 51-53    

Vandførende lag  Kalk Kalk    

Boringens kapacitet* m³/t 15 15    

Sænkning ved * m 17 11    

Specifik kapacitet  m³/t/m 2,1 1,8    

Status  Indvinding Indvinding    

Pumpetype  SP 9-5 SP 9-5    

Pumpeydelse m³/t 15 15    

*Oplysninger fra borerapport 

 

Behandlingsanlæg 

Beluftningsmetode  Vertikal stripper med struktureret pakning  

Reaktionsbassin m² Ingen 

Antal filtre  2 

Filtrering (enkel/dobbelt)  Dobbelt (pumpning fra forfilter til efterfilter) 

Filtertype (åben/lukket)  Åbne  

Filterareal m² Forfilter 3 m², efterfilter 3,2 m² 

Filterkapacitet m³/t 10 

Skyllemetode  Automatisk med luft og vand 

Skyllehyppighed  Forfilter: Hver 48. time - Efterfilter: Hver 144. time 

Skyllevandsbassin m³ 16 (bundfældning i bassin i ca. 10 timer) 

Skyllevandsforbrug (2015) m³ 2000 

Skyllevand afledes til  Gadekær  
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Beholder og udpumpningsanlæg – vandværk 

Rentvandsbeholder m³ 3 stk., 30 m³, 40 m³, 150 m³ 

Opførelses år  1941, 1953, 1972 

Renoveret/ombygget  - 

Materiale  Beton 

Beliggenhed ift. vandværk  2 stk. i vandværk, 1 stk. uden for vandværk under terræn 

   

Højdebeholder m³ - 

Hydrofor m³ - 

Pumpestyring (on/off eller VLT)  VLT (2 pumper) 

Rentvandspumper  2 stk. DAE FMC 505 

Pumpeydelse m³/t 25 m³/t og 25 m³/t 

Afgangstryk mVs 30 

Vandværkets terrænkote  35 

 

 

Beholder og udpumpningsanlæg – trykforøgeranlæg (Kirkelte) 

Rentvandsbeholder m³  

Hydrofor m³ - 

Pumpestyring (on/off eller VLT)  VLT 

Rentvandspumper  1 

Pumpetype  Grundfos CRS-40 

Pumpeydelse m³/t 10 

Afgangstryk mVs 28 

Forsyningstrykkote v. 

trykforøger, Kirkelte 

m 65 

 

 

Forsyningsområdet 

Antal trykzoner  2 

Forsyningstrykkote 

vandværk 

m 35 

Antal forbrugsvandmålere  390 

Maksimalt døgnforbrug m³/døgn 240 

Maksimalt timeforbrug m³/t 24 

 

 

Ledningsnet 

  Råvandsledninger (km) Forsyningsledninger (km) 

Støbejern    

PVC   17 

PE   6 

Eternit  0,12 8 

Andet    
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Samlet ledningslængde km 0,2 31 

Anvendte dimensioner  80mm 75mm 

 

 

Vandmængder 2015 (m³) 

Årlig oppumpning 60.693 

Eget forbrug, filterskyl 2.000 

Leveret til andre vandværker 0 

Modtaget fra andre vandværker 0 

Årlig udpumpning til egne forbrugere 58.693 

Årlig afregnet forbrug 57.303 

Årligt spild/tab 2,4 % 
 

 

Kapacitet 

Indvindingskapacitet m³/t 10 

Behandlingskapacitet m³/t 10 

Beholderkapacitet m³ 220 

Udpumpningskapacitet m³/t 24 

Maks. leveringskapacitet m³/t 24 

Døgnproduktion m³/døgn Gennemsnitlig 165, maksimalt 240 

 

 

Forsyningssikkerhed 

Har vandværket alarmer vedr. 

produktion? 

Ja  

Har vandværket indbrudsalarm? 
Ja 

Har vandværket nødstrømsforsyning? 
Nej 

Har vandværket forbindelsesledning til 

andet vandværk (hvilket)? 

Ja, Fredensborg Forsyning 

Har vandværket en beredskabsplan? Ja 

Har vandværket parallelle proceslinjer, 

således at driften kan opretholdes 

under visse reparationer? 

Nej 

 

 

Information af forbrugerne 

Hvordan informeres forbrugerne? Hjemmeside 
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Vandkvalitet 

Råvand 

Råvandstype: Stærkt reduceret vand, karakteriseret ved moderate indhold af jern og mangan. Der er fundet 

ganske små koncentrationer af nitrat i begge boringer, men det skyldes formentlig at prøverne i nogen grad er 

iltet, og at der dermed er sket en mindre omsætning af ammonium til nitrat. Der er lave koncentrationer af 

klorid i begge boringer og vandet er stort set sulfatfrit. Jern- og ammoniumkoncentrationen er relativt høje i 

begge boringer, hvilket er i god overensstemmelse med den reducerede vandtype. På trods af de høje 

koncentrationer medfører vandbehandlingen på vandværket dog at grænseværdierne for drikkevand overholdes 

i det udpumpede vand. Der er relativt lavt indhold af både nikkel og arsen i vandet. Methanindholdet er relativt 

højt i begge boringer, men det findes ikke i det udpumpede drikkevand. 

Behandlingskrævende stoffer: Et ammoniumindhold mellem 1,5 og 2 mg/l, et methanindhold på ca. 5 mg/l i 

boring 193.1437 samt jernindhold i begge boringer på 2,5-3,0 mg/liter. 

Miljøfremmede stoffer: Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i boringerne. 

Rentvand 

Drikkevandet overholder kvalitetskravene. Der observeres overskridelser af grænseværdierne for drikkevandets 

farvetal. I 2016 observeres overskridelser af grænseværdien for ammonium og nitrit, som ikke er set de 

foregående år. Overskridelserne skyldes sandsynligvis en ufuldstændig omsætning i vandbehandlingen.  

 

 

Sammenfattende kvalitetsbedømmelse, Gunderød Vandværk 

Bygningsmæssige stand 

1  Særdeles god. 

2 X God. 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparationer. 

4  Uacceptabel, totalrenovering er nødvendig. 

Maskinelle stand 

1  Særdeles god. 

2 X God. 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget. 

4 
 Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til 

forsyningssikkerheden uforsvarlig. 

Hygiejniske stand 

1 X God. Vandværket og råvandsstationerne er rene og pæne og ingen vandkvalitetskrav 

overskrides. 

2 

 

 

Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor 

på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, 

værk mv. 

3 

 Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor på 

grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk 

mv.  

 

  



Fredensborg Vandforsyningsplan - Registrering 2016 Gunderød Vandværk 

 

      Side 23  

Sammenfattende kvalitetsbedømmelse, Trykforøger Kirkelte 

Bygningsmæssige stand 

1  Særdeles god. 

2 X God. 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparationer. 

4  Uacceptabel, totalrenovering er nødvendig. 

Maskinelle stand 

1  Særdeles god. 

2 X God. 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget. 

4 
 Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til 

forsyningssikkerheden uforsvarlig. 

Hygiejniske stand 

1 X God. Vandværket og råvandsstationerne er rene og pæne og ingen vandkvalitetskrav 

overskrides. 

2 

 Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor 

på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, 

værk mv. 

3 

 Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor på 

grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk 

mv.  

 

 

Beskrivelse 
 

Vandværket er både udvendig og indvendigt i god stand. Der er monteret ny affugter i 2015. Der er tørt og 

pænt inde i bygningen. 

 

Vandværket har en velfungerende maskinpark. Dog ses der lidt overfladerust på de ældste rørføringer omkring 

efterfilteret. Det skønnes at være uden betydning. 

 

Vandværket har 2 indvindingsboringer, som er placeret henholdsvis i vandværksbygning og på nærtliggende 

mark med fårehold. Boringen (DGU 193.1437) er indrettet som tørbrønd og er ikke afskærmet ved hegn fra 

dyreholdet. Der er monteret nye råvandspumper og renoveret rør i 2015. Dette gælder begge boringer. 

 

Råvandet afblæses i vertikal stripper med struktureret pakning til fjernelse af methan. Herefter ledes råvandet 

til filtrering gennem et åbent forfilter, efterfulgt af et åbent efterfilter. Drikkevandet ledes herefter til 2 

rentvandstanke, som er placeret henholdsvis under vandværket, og i en underjordisk rentvandstank, som er 

placeret udenfor vandværket. 

 

Drikkevandet pumpes til forbrugerne via 2 VLT-styrede pumper. 

 

Vandværket har ikke nødstrømsanlæg, men er forbundet til en nødforsyning, der kan forsyne Karlebo, 

Gunderød, Damsholte og Fredensborg Kongevej direkte. Desuden kan nødforsyningen benyttes til fyldning af 

vandværkets tanke, således at hele ledningsnettet (dvs. også Kirkelte) kan forsynes. 

 

Til vandværket er knyttet en trykforøgerstation i Kirkelte. Her forsynes området ved hjælp af en VLT-styret 

rentvandspumpe. 
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Kort der viser placering af vandværk og boringer 

 

 

 

Kort der viser forsyningsområde og ledningsnet 
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Procesdiagram 

 

 

 

Generelle data 

Vandværk: I/S Langstrup Vandværk 

Opførelses år: 

Ombygget/renoveret: 

Tilsynsdato: 

1959 

 

22. februar 2016 

Lokalitetsnummer: 83143 

Beliggenhed: 

Kontaktperson/-adresse: 

Lønholtvej 11, 3480 Fredensborg 

Formand Walter Jensen 

Indvindingstilladelse (m³): 

Tilladelsesdato: 

Udløbsdato. 

65.000 

1. november 2016 

31. oktober 2046 

Virksomhedstype: Forsyningsvirksomhed 

Selskabsform: Interessentskab 

Regulativ: Godkendt 29. oktober 2012 

Takstblad: Godkendt 19. december 2016  
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Indvindingsanlæg (boringer): 

DGU nr.   187.791 187.964    

Vandværks nr.  5 10    

Terrænkote: m.o. DNN 10 11    

Udførelsesår:  1942/1990 1971    

Boredybde m 90 87    

Forerørsdiameter  mm 219 254    

Filterdiameter  mm - -    

Filterinterval  m.u.t. 78-90 78-87    

Vandførende lag  Kalk Kalk    

Boringens kapacitet* m³/t 12 13    

Sænkning ved * m 16,8 12,1    

Specifik kapacitet  m³/t/m 0,7 1,1    

Status  Indvinding Indvinding    

Pumpetype  
Dykpumpe 

1,5 kW2 

Dykpumpe 

1,5 kW3    

Pumpeydelse m³/t 9-13 9-13    

*Oplysninger fra borerapport 

 

Behandlingsanlæg 

Beluftningsmetode  Inka beluftningsanlæg med luftfiltrering 

Reaktionsbassin m² Ingen 

Antal filtre  3 (1 forfilter, 2 efterfiltre) 

Filtrering (enkel/dobbelt)  Dobbelt 

Filtertype (åben/lukket)  Åben 

Filterareal m² 3 à 3,75 

Filterkapacitet m³/t 20 (26) 

Skyllemetode  Automatisk 

Skyllehyppighed  Efter udpumpet vandmængde 

Skyllevandsbassin m³ 20 

Skyllevandsforbrug m³ 2.200 

Skyllevand afledes til  Efter bundfældning i bassin til grøft og herefter til Langstrup Å 

 

  

                                                
1  Boring 5. DGU nr.187.79 er renoveret 1990 med nyt forerør og boret til 87,5 m. Herefter er der 
hugget med mejsel til 90m i kalken. I 2013 er boring ombygget til terrænoverflade 
2 Grundfos SP8A, isat 2012 
3 Grundfos SP16, isat 1991 
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Beholder og udpumpningsanlæg - vandværk 

Rentvandsbeholder m³ 68 

Opførelses år  1959 

Renoveret/ombygget  2004-2005, 2012 

Materiale  Beton 

Beliggenhed ift. vandværk  Under vandværk 

   

Højdebeholder m³ - 

Hydrofor m³ 8,2 stålbeholder 

Pumpestyring (on/off eller VLT)  On/off  

Rentvandspumper  3 stk. centrifugalpumper (Kryger MT50 og Grundfos CR16 og CR15) 

Pumpeydelse m³/t Nr. 1: 19,4 Nr. 2: 18,6 nr. 3: 23,3  

Afgangstryk mVs 50 - 55 

Vandværkets terrænkote  Ca. 11 

 

 

Forsyningsområdet 

Antal trykzoner  1 

Forsyningstrykkote ved Vv  65-70 

Antal forbrugsvandmålere  231 

Maksimalt døgnforbrug m³/døgn Oplyst til 220 

Maksimalt timeforbrug m³/t Oplyst til 19 

 

 

Ledningsnet 

  Råvandsledninger (km) Forsyningsledninger (km) 

Støbejern  ukendt 0,3 

PVC   2 

PE  0,2 11 

Eternit  0,1 5 

Andet   17 

Samlet ledningslængde km 0,3 35 

Anvendte dimensioner  DN100 DN32-100 
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Vandmængder 2015 (m³) 

Årlig oppumpning 48.428 

Eget forbrug, filterskyl 2.200 

Leveret til andre vandværker 0 

Modtaget fra andre vandværker 0 

Årlig udpumpning til egne forbrugere 46.228 

Årlig afregnet forbrug 4.332 

Årligt spild/tab 9,4 % 
 

 

Kapacitet 

Indvindingskapacitet m³/t 25 

Behandlingskapacitet m³/t 20 

Beholderkapacitet m³ 68 

Udpumpningskapacitet m³/t 31 

Maks. leveringskapacitet m³/t 25 

Døgnproduktion m³/døgn 340 

 

 

Forsyningssikkerhed 

Har vandværket alarmer vedr. 

produktion? 

Ja, max flow, fejl ved rentvandspumper, strømsvigt og nedlukning af 

vandforsyning 

Har vandværket indbrudsalarm? 
Nej 

Har vandværket nødstrømsforsyning? 
Ja 

Har vandværket forbindelsesledning til 

andet vandværk (hvilket)? 

Ja, Endrup Vandværk 

Har vandværket en beredskabsplan? Ja 

Har vandværket parallelle proceslinjer, 

således at driften kan opretholdes 

under visse reparationer? 

Nej 

 

 

Information og målerkontrol 

Hvordan informeres forbrugerne? Via hjemmeside 
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Vandkvalitet 

Råvand 

Råvandstype: Reduceret vand, karakteriseret ved moderate indhold af jern og mangan. Der er fundet ganske 

små koncentrationer af nitrat i begge boringer, men det skyldes formentlig at prøverne i nogen grad er iltet, og 

at der dermed er sket en mindre omsætning af ammonium til nitrat. Der er lave koncentrationer af klorid i 

begge boringer og vandet er sulfatfrit. Jern- og ammoniumkoncentrationen er relativt høje i begge boringer, 

hvilket er i god overensstemmelse med den reducerede vandtype. På trods af de høje koncentrationer medfører 

vandbehandlingen på vandværket dog, at grænseværdierne for drikkevand overholdes i det udpumpede vand. 

Der er relativt lavt indhold af både nikkel og arsen i vandet. Methanindholdet er højt (7 mg/l) i boring DGU nr. 

187.964, men det findes ikke i det udpumpede drikkevand. 

 

Behandlingskrævende stoffer: Et ammoniumindhold tæt på 2 mg/l i boring 187.79, et metanindhold over 5 

mg/l i boring 187.964 samt jernindhold i begge boringer omkring 2,5 mg/liter. 

 

Miljøfremmede stoffer: Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i boringerne. 

 

Rentvand 

Drikkevandet overholder generelt kvalitetskravene. I 2016 observeres en overskridelse af grænseværdien for 

nitrit, overskridelsen er ikke set de foregående år. Overskridelsen skyldes sandsynligvis en ufuldstændig 

omsætning i vandbehandlingen. 

 

 

Sammenfattende kvalitetsbedømmelse 

Bygningsmæssige stand 

1  Særdeles god 

2 X God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparationer. 

4  Uacceptabel, totalrenovering er nødvendig. 

Maskinelle stand 

1  Særdeles god 

2 X God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget. 

4 
 Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til 

forsyningssikkerheden uforsvarlig. 

Hygiejniske stand 

1 X 
God. Vandværket og råvandsstationerne er rene og pæne og ingen vandkvalitetskrav 

overskrides. 

2 

 

 

Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor 

på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, 

værk mv. 

3 

 

 

Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes at være fare herfor på 

grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse eller renholdelse af boringer, værk 

mv.  

 



Fredensborg Vandforsyningsplan - Registrering 2016 Langstrup Vandværk 

 

      Side 30  

Beskrivelse 

 

Vandværket er både udvendig og indvendigt I god stand.  

 

Bygningen er indvendigt affugtet og tør.  

 

Vandværket har 2 boringer placeret på grunden, som er omkranset af tæt buskads. 

 

Boring DGU 187.89 er indrettet som en overjordisk råvandsstation og fremstår i god stand. 

Boring DGU 187.964 er indrettet i en velventileret tørbrønd. Brønden er tør og fint renholdt. 

 

Råvandet afblæses i et INKA anlæg til fjernelse af methan. Anlægget er afskærmet ved hjælp af glaslåge. 

 

Luftindtag til INKA anlæg, samt til filterskyl, filtreres ved hjælp af posefiltre. 

 

Råvandet filtreres ved hjælp af et forfilter efterfulgt af 2 efterfiltre. De åbne filtre er afskærmet fra 

maskinrummet med glaslåger. 

 

Vandværket har en ældre, men velfungerende maskinpark. 

 

Vandværket har nødstrømsanlæg og er nødforbundet til Endrup vandforsyning. 

 

 


